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1 Allgemeines

1.1 Zu dieser Anleitung
1.1.1 Allgemeine Hinweise zu Installation und Betrieb

Danke, dass Sie sich fiir eine solid-clAir® SBR-Kleinkldranlage entschieden haben.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen und wichtige Hinweise, die eine erfolgreiche Installation
und einen sicheren Betrieb Ihrer solid-clAir® Kleinklaranlage gewéhrleisten. Wir haben uns bemiiht, lhnen
eine Anleitung an die Hand zu geben, die ihrerseits keine Fragen offenlasst. Damit wir kontinuierlich besser
werden koénnen, bitten wir Sie, uns zu informieren, wenn Ihnen etwas an dieser Einbauanleitung fehlt oder
unverstandlich erscheint. Schreiben Sie bitte an: info@nautilus.de

Es ist unabdingbar erforderlich, dass Sie sich beim Einbau und beim Betrieb genauestens an die Einbauanlei-
tung sowie die Betriebs- und Wartungsanleitung halten. Nur dann kénnen wir fiir den reibungslosen Betrieb
lhrer solid-clAir® Kleinklaranlage garantieren. Beachten Sie auRRerdem, dass es fiir die Betriebserlaubnis un-
bedingt notwendig ist, einen Wartungsvertrag abzuschlie3en. Durch diesen Wartungsvertrag werden die An-
lage und ihre Ablaufwerte kontinuierlich Gberwacht.

Die Betriebsanleitung ist vor Installation und Inbetriebnahme vollstandig zu lesen. Bei Einbau und Betrieb sind
die in der Betriebsanleitung gemachten Angaben genauestens zu befolgen.

Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie gegebenenfalls in Zukunft noch darauf zuriickgreifen
kénnen.

Einbau und Betrieb der Kleinklaranlage erfolgen nach Malgabe der Bauaufsichtlichen Zulassung!

1.1.2 Aufbau der Dokumentation und Zielpersonen
Die Betriebsanleitung fiir das Kleinklarsystem solid-clAir® Quick besteht aus 2 Teilen:

= Der vorliegende 1. Teil beinhaltet die Installationsanleitung.
Diese richtet sich an Fachleute fiir Planung und Installation des Kleinklarsystems solid-clAir® Quick.

= Der 2. Teil besteht aus der Betriebs- und Wartungsanleitung.
Diese richtet sich an Fachleute fur Planung, Installation und Wartung des Kleinkléarsystems solid-
clAir® Quick sowie an den Betreiber der Anlage (Bauherr).

Darlber hinaus liegen dem Produkt Betriebsanleitungen der Einzelkomponenten bei (z.B. fir den jeweiligen
Luftverdichter). Die hierin enthaltenen Anweisungen zu Installation, Betrieb und Wartung des jeweiligen Gera-
tes sind zu beachten.

1.2  Gewahrleistung

Die Gewahrleistung umfasst Mangel, die auf die Fabrikation oder das Material zuriickzufiihren sind. Diese
Mangel miissen nachweislich trotz vorschriftsmaRigem Transport, Einbau und bestimmungsgemalfer Ver-
wendung gemal der Betriebsanleitung bestanden haben.

Bei Erhalt der Lieferung ist die Anlage mit allen dazugehdrigen Komponenten auf Vollstandigkeit und Unver-
sehrtheit zu prifen. Beschadigungen oder Fehlmengen sind vom Frachtflhrer bestétigen zu lassen. Die Fest-
stellung von offensichtlichen Mangeln muss unverziglich, bei nicht erkennbaren oder verdeckten Mangeln
unverzuglich nach ihrer Erkennbarkeit schriftlich mitgeteilt werden.

Die Gewahrleistung setzt voraus, dass Installation und Betrieb der Anlage gemaf der Betriebsanleitung erfol-
gen, die Anlage nicht unsachgeman behandelt oder unautorisiert verandert wird, erforderliche Wartungen und
Reparaturen fachgerecht durchgefiihrt werden und liickenlos im Betriebstagebuch dokumentiert sind.

Die Beachtung der Angaben dieser Einbauanleitung ist Bestandteil der Gewahrleistungsregelungen.
Eigenméchtige Veranderungen der Anlage oder eine nicht bestimmungsgemafie Verwendung kdnnen
zum Erléschen der Gewahrleistungsanspriiche fihren.
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2 Sicherheit bei Einbau und Installation

2.1  Symbole und ihre Bedeutung

Auf die bei Einbau und Installation nicht zu vermeidenden Restrisiken wird im Rahmen dieser Betriebsanlei-
tung gesondert hingewiesen. Die Risiken kénnen fir Personen, die Anlage oder die Umwelt bestehen. Sie
werden im Rahmen dieser Betriebsanleitung mit Hilfe von Sicherheitshinweisen und Symbolen besonders
hervorgehoben:

Dieses Symbol weist darauf hin, dass mit Gefahren fiir Personen zu rechnen ist (Lebens-

gefahr, Verletzungsgefahr) und/oder mit Gefahren fur die Anlage (Gerate, Maschinen,
Material) und / oder die Umwelt zu rechnen ist.

L
1 Dieses Symbol weist auf wichtige Hinweise hin.

Hinweis

2.2  Grundlegende SicherheitsmalBhahmen bei Einbau und Installation

Fir Einbau und Installation gilt:
Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal verfligen.
Zur Vermeidung von Gefahren flr Beschéftigte und Dritte sind die einschlagigen Unfall-
verhitungsvorschriften zu beachten.
Montage und Inbetriebnahme bzw. AuRerbetriebnahme muss den landesiblichen Nor-
men entsprechen und gemald der Betriebsanweisung ausgefiihrt werden. Die Arbeiten
durfen nur von qualifizierten Fachkréaften ausgefuhrt werden.
Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, wenn die Installation vollstandig abgeschlos-
sen und die Anlage voll betriebsbereit ist (siehe = Betriebs- und Wartungsanleitung).

2.3  Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefahrdung von Personen, Anlagen, Maschinen oder
der Umwelt zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Scha-
densersatzanspriiche fuhren.

3 Transport und Lagerung

3.1 Transport

Der Transport und das Heben des Kleinklarbehéalters sind nur im unbefilliten Zustand
zulassig!

Beim Transport ist der Behélter z.B. mit Spanngurten gegen Verrutschen zu sichern. Die
Verspannung ist so auszufiihren, dass Beschadigungen am Behélter ausgeschlossen
sind. Verwenden Sie keine Ketten oder Drahtseile!

Transport und Ladung missen stets stol¥frei erfolgen!

Schleifen bzw. Schieben des Tanks Uber den Untergrund ist nicht zulassig!

3.2 Lagerung

Die Lagerung erfolgt auf einem ebenen Untergrund ohne spitze Gegenstéande.

Sichern Sie das Mannloch gegen das Eindringen von Regenwasser, Schmutz oder Per-
sonen (insbesondere Kindern).

Einige Teile der Anlage (z.B. Lippendichtungen) sind nur bedingt UV-bestandig.
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4 Installation des Klarbehalters und der Ausristung
4.1  Standortwahl und Standortbedingungen

4.1.1 Allgemeine bautechnische Voraussetzungen

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinklaranlage jederzeit zuganglich und die
Schlammentnahme jederzeit mdglich ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten Wasser-
gewinnungsanlagen muss so grof3 sein, dass Beeintrachtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasser-
schutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Gegebenenfalls nachgeschal-
tete Versickerungsanlagen mussen betriebsbereit sein. Einbau und Betrieb von Kleinklaranlagen erfordern
eine Genehmigung bzw. eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die zustdndige Behérde.

Die Anlage muss Uber eine ausreichende Dachentliftung verfiigen!

Uber eine permanente Spannungsversorgung muss die dauerhafte Betriebsbereitschaft
der Anlage sichergestellt sein!

Das behandelte Wasser muss stets rickstaufrei abflieRen konnen!

4.1.2 Verkehrsbereiche

Der Einbau der Kleinklaranlage darf nur auf3erhalb von Verkehrsbereichen erfolgen!

Die Einbaustelle ist durch geeignete MaRnahmen gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Die Klein-
klaranlagen sind ohne weitere technische MaRnahmen zur Lastenaufnahme der Klasse A nach EN 124 (Ful3-
ganger, Radfahrer) geeignet. Zu hoher belasteten Verkehrsflachen ist ein Abstand von mindestens 2 m (be-
zogen auf Behalteraul3enkante) einzuhalten.

4.1.3 Bodenverhaltnisse

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende Erdreich sickerfahig (zur Bestimmung
der bodenphysikalischen Gegebenheiten sollte ein Bodengutachten beim ortlichen Bauamt angefordert wer-
den). Besonderheiten bei Grund- und Schichtenwasser: Siehe Punkt 4.1.4

4.1.4 Einbau bei Grund- und Schichtenwasser bzw. bindigen Bdden

Der Einbau der Behélter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig anstehendem Grundwasser, Schichten-
wasser oder Stauwasser ist nur unter Einhaltung der nachfolgend aufgefihrten Bedingungen mdglich und
zulassig. Fur den Einbau in den genannten Bereichen ist fUr die verschiedenen Behdltertypen eine maximal
zulassige Eintauchtiefe festgelegt (= Tabelle 1). Die Eintauchtiefe ist definiert als das Mal3 zwischen dem
Wasserstand am Behdlter und der Behéltersohle (auf3en).

Es ist dauerhaft sicherzustellen, dass selbst kurzzeitige Uberschreitungen der genannten
Eintauchtiefe ausgeschlossen sind!

Die hierfur erforderlichen Malinahmen (z.B. Drainage oder Wasserhaltung) sind fachgerecht auszufiihren und
zu kontrollieren (sofern zutreffend). Zum Zweck der Wasserhaltung ggf. installierte Entwésserungspumpen
sind regelméaRig auf Funktionsfahigkeit zu tberpriifen. Beim Einbau des Behélters in Bereichen mit bindigem
Boden ist z.B. durch eine Ringdrainage sicherzustellen, dass eine Wannenbildung (Wasseransammlung in
der Bettung) ausgeschlossen ist.

Der Einbau der Behalter in Bereichen, in denen die maximalen Eintauchtiefen der Behalter zeit-
weilig Uberschritten werden kdnnen, ist nicht zulassig!

Tabelle 1: Maximal zuléssige Eintauchtiefen

Maximale Eintauchtiefe*

* Die Eintauchtiefe ist der am Behalter vorhande-

solid-clAir® Quick solid-clAir® Quick solid-clAir® Quick

4/10 EW 6 EW 8/12/16/18 EW

(Behalter ¢l 3700) | (Behalter cl 5300) | (Behalter cl 6500)
Max. 800 mm Max. 500 mm Max. 500 mm

EA_KKA Solid Clair_01-2019-D
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Beim Einbau der Behdlter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig anstehendem
Grund-, Schichten- oder Stauwasser mussen die Behélter gegen Auftrieb gesichert wer-
den!

Bis zu den in Tabelle 1 genannten maximalen Eintauchtiefen reicht in der Regel die Erdiberdeckung der Be-
halter aus, um deren Aufschwimmen zu verhindern. Die zur Auftriebssicherung erforderliche Erdiiberdeckung
wird in der Regel dann erreicht, wenn der Behélter bis zur Oberkante des Doms mit Erdreich (Dichte > 1800
kg / m’) bedeckt ist.

4.1.5 Lage zu Gebauden
Die Behalter dirfen nicht Uberbaut werden und kénnen keine Lasten aus Gebauden bzw. Fundamenten auf-

nehmen. Es muss ein ausreichender Abstand zu Gebauden eingehalten werden. Uber den Mindestabstand
entscheidet der mit dem Einbau des Behélters beauftragte Tiefbau-Fachbetrieb.

4.1.6 Hanglagen / Besondere Einbausituationen
Bei Hanglage ist zur Aufnahme des seitlichen Erddrucks eine Stitzmauer erforderlich. Diese ist im Abstand /

Umkreis von 5 m zum Behdlter zu errichten. Baumbestande, vorhandene Leitungen, Grundwasserstréme etc.
sind so zu beriicksichtigen, dass Beeintrachtigungen und Gefahrdungen ausgeschlossen sind.

4.2  Einbauanweisungen

4.2.1 Baugrube

Der Flachenbedarf errechnet sich aus der Lange und Breite der Behalter plus der Arbeitsraumbreite (0,5 m)
am Grubenboden plus der Aufweitung durch den Béschungswinkel (45°- 80°). Die Tiefe ergibt sich aus der
BehaltergroRe bzw. der Lage der Anschliisse / des Zulaufrohres und der Bettungshéhe von 0,2 m. Die maxi-
malen Einbautiefen sind in (= Tabelle 2) angegeben.

Erdarbeiten erfordern Fachkenntnisse! Boschungswinkel sind entsprechend der ein-
schlagigen Richtlinien auszufiihren und einschlagige Unfallverhitungsvorschriften zu
beachten!

Die angegebenen maximalen Einbautiefen der Behalter dirfen nicht Giberschritten wer-
den!

Achten Sie auf eine saubere Ausfiihrung der unteren Bettung und der seitlichen Verfil-
lung sowie auf Einhaltung der Arbeitsraumbreite von 500 mm!

Tabelle 2: Maximal zuléssige Einbautiefen
Maximale Einbautiefe*
solid-clAir® Quick | solid-clAir® Quick solid-clAir® Quick
4/10 EW 6 EW 8/12/16/18 EW
(Behalter cl 3700) | (Behélter cl 5300) (Behalter cl 6500)
Max. 2800 mm Max. 3100 mm Max. 3100 mm

* Gemessen zwischen Behaltersohle (au3en) und Gelandeoberkante

4.2.2 Verfullmaterial

Das Verfillmaterial muss scherfest, gut verdichtbar, durchléssig, frostsicher sowie frei von spitzen Bestandtei-
len sein und darf nur zu einem sehr geringen Anteil aus Tonen und Schluffen bestehen. Diese Anforderungen
erfillen z. B. Kiessand oder Kies der Kdrnungen 1/4 (1-4mm) bis 2/16 (2-16mm) aus Rundkorn ohne
Bruchanteile. Bodenaushub oder ,Flllsand“ erflllen diese Bedingungen in vielen Féllen nicht.

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StralBe 28 07552 Gera
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4.2.3
1)

()

3)

(4)

()

(6)

Zeitlicher Ablauf des Einbaus

Vorbereitung

Der Behdlter und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu priifen und die Lage von Zu- und Ablauf
zu messen. Zur Vorbereitung des Einsetzens des Behélters in die Baugrube wird in der Grubensohle
die Bettung (Starke 0,2 m) aus Verfillmaterial hergestellt:

Einzelne Lagen von 0,1 m Hohe werden eingebracht und stark verdichtet (Plattenrittler oder 3 Ar-
beitsgange mit Handstampfer 15 kg je Lage). Die Flache muss exakt waagerecht plan sein.

Einsetzen des Behélters
Das Einsetzen des Behdlters in die Grube und das Aufsetzen auf die Bettung mussen stol3frei erfol-
gen.

Die Tanks verfuigen tGber 2 Anhadngetsen im Dombereich.
Verwenden Sie nur zugelassene und einwandfreie Lastaufnahmemittel!
Die Tanks durfen nur im leeren Zustand gehoben werden!

Bei Aufenthalt unter schwebenden Lasten (Tank) besteht Lebensgefahr!
Zur Fixierung des Behalters wird dieser zur Halfte mit Wasser gefullt.

Verfullung und Verdichtung des unteren Grubenteils

Das Verfullmaterial wird in Lagen zu 0,1 m in einer Breite von mindestens 0,3 m um den Behalter in
die Grube eingebracht und mit einem Handstampfer 15 kg (kein Maschineneinsatz) durch einen Ar-
beitsgang pro Lage verdichtet.

Die restliche Flache pro Lage kann mit Aushub verfillt werden und muss genau so verdichtet werden
wie das Verfullmaterial.

Einschlammen / Einschwemmen des Verfullmaterials ist nicht zuléassig!

Verlegen der Zu- und Ablaufleitungen

Nach Verfullung / Verdichtung des unteren Grubenteils werden Zulaufleitung mit Gefélle (min. 1 -2 %)
zum Behaélter, Ablaufleitung mit Gefalle (min. 1%) vom Behélter sowie das Kabelleerrohr verlegt (=
4.25).

Installation der Beluftung
Es ist eine ausreichende Beliiftung der Belebung vorzusehen. Dieses kann erfolgen durch:

— Dachentliftung bzw. zuséatzliche Rohrverbindungen ins Freie (z.B. abgehend vom Zu- oder Ab-
laufrohr). Versickerungsanlagen missen tber Entliftungen verfiigen bzw. bei Einleitstellen in ein
Oberflachengewasser die Entliftung der Anlage mdglich sein.

— Offnungen und / oder Beliiftungsrohre in der Schachtabdeckung
(eventuellen Schmutzeintrag / Schallschutz / Geruchsemission beachten).

Verfillung und Verdichtung des oberen Grubenteils

Vor Verfillung / Verdichtung wird die Schachtabdeckung aufgesetzt und ausgerichtet.

Die Abdeckung ist gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Die Verfullung / Verdichtung bis ca. 0,2 m unter Gelandeoberkante erfolgt wie beim unteren Gruben-
teil, dabei ist zu beachten, dass die Anschliisse spannungsfrei und fest sitzen. Die Restverfiillung
kann durch Mutterboden oder Aushub erfolgen.
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4.2.4 Einbauzeichnungen und Einbaumalle
Die Gestaltung der Baugrube ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 am Beispiel des Anlagentyps Quick 4 EW
dargestellt. Die Einbaumalfie sind in Tabelle 3 zusammengestellt bzw. den Zeichnungen im = Kapitel 9 zu

entnehmen.
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Abbildung 1: Gestaltung der Baugrube am Beispiel des Anlagentyps Quick 4 EW
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Tabelle 3: Einbaumalie
Hauptabmessungen und Baugrubenmalie
Mal3 Bezeichnung Quick 4 EW Quick 6 EW | Quick 8 EW
L tank Lange des Behélters 2400 2400 2930
L grube | Lénge der Baugrubensohle 3400 3400 3930
B tank Breite des Behdlters 1630 1980 1980
B grube | Breite der Baugrubensohle 2630 2980 2980
H tank Hoéhe des Behélters (ohne Abdeckung) 2040 2350 2350
H grube | Tiefe der Baugrubensohle (ohne Abdeckung) 2240 2550 2550
Hd Wirksame Hohe der Abdeckung Siehe = Tabelle 4
Hauptabmessungen und Baugrubenmalie
Mal3 Bezeichnung Quick 4 EW Quick 6 EW | Quick 8 EW
Zulauftiefe von Unterkante Rohr bis
Hzu Behalteroberkante ohne Abdeckung 590 620 620
Tiefe des Kabelleerohranschlusses von Unter-
H hi kante Rohr bis 390 385 385
Behalteroberkante ohne Abdeckung
Ablauftiefe von Unterkante Rohr bis
H ab Behalteroberkante ohne Abdeckung 690 720 720
< Die angegebenen MalRe sind Nennmafie. Durch Toleranzen in Fertigung und Bearbeitung
1 koénnen die Ist-MalRe abweichen.

Tabelle 4. Abdeckungen

Hinweis Uberpriifen Sie die relevanten MaRe des Behalters vor Beginn des Einbaus!

L@ 622 innen 71

8\“&' 7 [0 Hd =100 mm

PE-Abdeckung 15 kN inkl. Technikdose und Kindersicherung

Die wirksame Hohe der PE-Abdeckung betragt 100 mm.

235-370-

PE-Teleskopsegment 15 kN inkl. Technikdose und Kindersicherung

H d max =320 mm
H d min =285 mm

Durch stufenlose Hoheneinstellung (vertikales Schieben der
beiden Segmente) kann die wirksame Héhe zwischen

185 und 320 mm variiert werden (die Uberlappung mit

dem Behélterdom muss mindestens 50 mm betragen!).
Eine weitere Verringerung der wirksamen Hohe ist moglich
durch Erhéhung der Uberlappung am Behélter bzw.

Klrzen der Schachtsegmente.

Teleskopdom 15kN inkl. Technikdose und Kindersicherung

500-750 —

H d max = 700 mm
H d min = 450 mm

Durch stufenlose Hoheneinstellung (vertikales Schieben der
beiden Segmente) kann die wirksame Hohe zwischen 450 und
700 mm variiert werden (die Uberlappung mit dem Behélterdom
muss mindestens 50 mm betragen!) Eine weitere Verringerung
— der wirksamen Hohe ist moglich durch Erhdhung der
l @ 622 innen- Uberlappung am Behalter bzw. Kiirzen

der Schachtsegmente.
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4.2.5

Installation des Kabelleerrohres und Anschluss der Luftschlauche

Zwischen dem Behalter und dem Standort der Klaranlagensteuerung (= Kapitel 0) wird ein Kabelschutzrohr
(empfohlener Innendurchmesser 100 mm) installiert. Hierin wird das gelieferte Schlauchset verlegt.

1

Hinweis

Die Schlauche missen knickfrei verlegt werden.

Die Lange der Schlauche soll 10 m nicht tbersteigen. Langere Schlauche sollen nur nach
Ricksprache mit dem Fachhandler oder Hersteller verwendet werden.

Das Kabelschutzrohr muss auf beiden Seiten abgedichtet werden (z.B. mit Montage-
schaum)!

Als Kabelleerrohr kann z.B. ein biegsames Kabelschutzrohr aus PVC-U fir Erdverlegung
verwendet werden.

Alternativ kann handelstbliches KG-Rohr DN 100 verwendet werden. Auf den Einsatz
von Rohrbdgen sollte hier soweit mdglich verzichtet werden (maximal 15°).

Die drei Steuerschlauche (Innendurchmesser 13 mm) werden entsprechend des Farbcodes am Clip ange-
schlossen. Der Schlauch fir die Beluftung (Innendurchmesser 19 mm) wird oben an der Bellfterstange ange-
schlossen. Die Fixierung der Schlauche erfolgt mit den gelieferten Schlauchschellen.

1

Hinweis

4.3

Es wird empfohlen, die Schlauche so lang zu bemessen, dass der Clip ohne Lésen der
Schlauche aus dem Behélter entnommen werden kann.

Priufung der Wasserdichtheit nach dem Einbau

AulRenwande und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur Prifung ist die An-
lage nach dem Einbau vollstandig mit Wasser zu fillen. Ein Wasserverlust ist nicht zulassig. Details sind in
der Bauaufsichtlichen Zulassung geregelt.

5
5.1

Installation der Klaranlagensteuerung

Allgemeine Hinweise zur Installation der Steuerschranke

Elektroinstallationsarbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchfiihren lassen!

Vor Beginn der Installationsarbeiten Spannungsfreiheit herstellen und gegen Wiederein-
schalten sichern!
Die Spannungsversorgung der gesamten Kleinklaranlage erfolgt zentral Gber eine Schutz-
kontaktsteckdose, die bauseits gestellt und im Steuerschrank montiert wird.
Die Spannungsversorgung ist wie folgt vorzusehen:

- 1~230V/50Hz

— separat abgesichert Uber Leitungsschutz B 16 A

— FI-Schutzschalter 30 mA (25 A)

Es durfen keine Veréanderungen am Netzstecker vorgenommen werden. Die Schutzkontakt-
steckdose muss fir den Wartungsdienst jederzeit gut zuganglich sein, damit dieser die Anla-
ge bei Bedarf vom Netz trennen kann. Gegebenenfalls missen Blitzschutzmalnahmen ge-
troffen werden.

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StralBe 28 07552 Gera
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Das Kabelschutzrohr muss auf beiden Seiten abgedichtet werden (z.B. mit Montage-

schaum)!

Der Abstand zwischen Steuerung und Behalter soll so gewahlt werden, dass die Lange des

im Lieferumfang enthaltenen SBR-Schlauchsets von 10 m ausreicht!

Die Steuerung muss fur die regelmafRigen Betreiberkontrollen sowie fir die Wartung gut zu-
5 . ganglich sein. Die Steuerung wird so montiert, dass ggf. auflaufende optische und akustische
. Alarmausgaben vom Betreiber registriert werden. Besteht die Gefahr, dass Stérmeldungen

nicht erkannt werden, kann eine zuséatzliche externe Alarmleuchte an die Steuerung ange-

schlossen werden (= siehe 5.4).

Unbefugte dirfen keinen Zugriff zur Steuerung haben. Der Steuerschrank ist stets ver-

schlossen zu halten und darf sich nur mit einem Spezialwerkzeug / Schaltschrankschlissel

offnen lassen. Der Standort der Steuerung muss gut beliftet sein. Die Luftungsschlitze muis-

sen stets frei sein!

5.2 Montage des Steuerschranks aus Kunststoff-AulRenséaule

Der Steuerschrank aus Kunststoff ist absolut witterungsbestandig und deshalb sehr gut fir die ungeschitzte
Aufstellung in unmittelbarer Nahe zum Behélter geeignet (= Abbildung 3). Kurze Leitungswege zwischen
Steuerung und Behalter bringen den Vorteil geringer Druckverluste beim Verdichterbetrieb.

(BxHxT) 40x60x32cm
mit Eingabsockel

.

|

p—
o

Abbildung 3: Steuerschrank aus Kunststoff
links: AulRenansicht mit den Hauptabmessungen
rechts:  Innenansicht mit Membranverdichter (Installationsbeispiel)
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400
I—-ﬁ—&ﬁ
Steuerschrank
_
o
o
[<e]
Standrohr DN 200 grin
(PP / KG 2000) s Gelandeoberkante
] 1
| |
Do
e I ]
KG Einfachabzweig 45° —

DN 200/100 - il T 3 A H
J i 1
¢

[ - N
Spannungsversorgung / Kabelleerrohr b
230 V/ 50 Hz

(KG-RohrDN100 | 1
separat abgesichert Uber B16 A &
[ ]

oder biegsames ! !
Fl-Schutzschalter 30 mA/25 A Kabelschutzrohr) | !
Lo Klarbehalter

KG-Bogen 45° DN 100

Abbildung 4. Montage des Steuerschranks aus Kunststoff-AulRensaule (Installationsbeispiel; Rohrmaterial wird
bauseits gestellt)

5.3 Anschluss der Aggregate

Die im Kabelleerrohr verlegten Luftschlauche werden in den Schaltschrank eingefiihrt, entsprechend der
Farbcodes am Magnetventilblock angeschlossen und mit den gelieferten Schneckengewindeschellen fixiert.
Das Kabelschutzrohr muss auf beiden Seiten abgedichtet werden (z.B. mit Montageschaum)!

Der Luftverdichter wird unterhalb der Platinensteuerung positioniert und mit Hilfe der gelieferten Zubehor-
teile (Schlauchverbinder 19 mm; PVC-Schlauch transparent DN 19) an der gewinkelten Schlauchtille des
Magnetventilblocks angeschlossen (= siehe Abbildung 3 und Abbildung 5).

Der Geratestecker des Luftverdichters wird in die auf der Unterseite der Platinensteue-
rung montierte Schutzkontaktsteckdose eingesteckt!

Keinesfalls darf der Verdichter an eine andere / dauerhafte Spannungsversorgung ange-

schlossen werden! Hierdurch kann es zur Beschadigung des Verdichters und zur Stérung
des Reinigungsprozesses kommen.

Nach Abschluss aller Installationsarbeiten wird der Netzstecker der Platinensteuerung in die bauseits montier-
te Schutzkontaktsteckdose eingesteckt.

Die Steuerung verfugt Gber keinen separaten Netzschalter und beginnt mit dem Automatik-
betrieb, sobald sie am Netz ist!

Gerate kdnnen unvermittelt anlaufen / eingeschaltet werden!

Vor Inbetriebnahme der Anlage durch Einstecken des Netzsteckers der Platinensteuerung
muss sichergestellt sein, dass:

die Inbetriebnahme durch eine fachkundige Person erfolgt, die mit der Funktionsweise
der gesamten Anlage und den Inhalten der Betriebsanleitung vertraut ist

alle in der Betriebs- und Wartungsanleitung aufgefiihrten Voraussetzungen zur Inbe-
triebnahme erfillt sind

— von der Anlage keine Gefahr ausgeht!
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5.4  Anschluss externer Alarmgerate (optional)

Bei Bedarf kann ein bauseitiges 230 V Meldegerat (Alarmleuchte oder —hupe) am Ausgang Nr. 6 (=
Alarmausgang) der Steuerung angeschlossen werden. Der Ausgang wird intermittierend eingeschaltet (Ein-
und Ausschaltimpuls je ca. 1 sec), solange eine nicht quittierte Alarmmeldung vorliegt.

Elektroinstallationsarbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchfihren lassen!
Vor Beginn der Installationsarbeiten (z.B. vor Offnen der Steuerung) Spannungsfreiheit
herstellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

An den Klemmen des Alarmausgangs (Ausgang 6) liegt im Alarmfall Netzspannung an
(230 V). Der Alarmausgang ist mit maximal 8 A zu belasten. Die Feinsicherung des Aus-
gangs muss auf das Alarmgerat abgestimmt sein. Die Anschlussleitung des Alarmgerats
wird durch die an der Seite des Gehauses montierten Kabelverschraubungen geftuhrt. Die
Kabelverschraubung ist so auszufiihren, dass die Schutzklasse des Gerates erhalten
bleibt!

Printklemme zum An-
schluss eines
externen Alarmgerétes am

Abbildung 5: Externer Alarmausgang

6 Betrieb des Systems mit einer Tauchmotorpumpe fiir den
Klarwasserabzug (optional)

6.1 Anwendungsbereich

Der Klarwasserabzug kann mit Hilfe einer Tauchmotorpumpe (= Klarwasserpumpe) realisiert werden, wenn
die Einleitung des behandelten Wassers in den Vorfluter oder die Versickerung aufgrund des Hohenunter-
schieds nicht im Freigefalle méglich ist bzw. nicht mit einem Luftheber Gberwunden werden kann. Die Pumpe
wird bauseits gestellt und sollte die folgenden Leistungsdaten aufweisen (empfohlen):

Typ: Schmutzwasserpumpe fur feststofffreies Abwasser,
Ausflhrung mit Schwimmerschalter

Zulassige FestkorpergrofRe: = 30 mm

Maximale Forderhdhe: ca.5—-7m

Maximale Forderleistung:  ca. 6 —9 m3/h

Spannungsversorgung: 1~ 230 V /50 Hz Gber Schutzkontaktstecker

Kabellange: =210 m

Die Pumpe wird direkt an der Kleinklaranlagensteuerung angeschlossen und im Automa-
tikbetrieb von dieser zeitabhangig angesteuert. Hierfiir wird die Steuerung ab Werk fiir
den Anschluss der Pumpe vorbereitet (bitte bei der Bestellung angeben).
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Fur die Ausgabe einer Hochwassermeldung bei Ausfall der Klarwasserpumpe wird zusatzlich die Verwen-
dung eines Alarmschwimmerschalters empfohlen (Lieferung bauseits). Dieser Alarmschwimmerschalter ist
unabhangig vom Schwimmerschalter der Pumpe und wird direkt an der Klaranlagensteuerung angeklemmt.
Der Alarmschwimmerschalter muss die Kontaktfunktion ,Fullen® aufweisen:

* in der unteren Position des Schwimmers ist der elektrische Kontakt geschlossen
= in der oberen Position (= Schwimmer ist aufgeschwommen) ist der elektrische Kontakt offen

Beim Ausfall der Pumpe steigt der Wasserspiegel im Behélter auf ein unzulassiges Mal3 an. Der Alarm-
schwimmerschalter schwimmt auf und der hierdurch 6ffnende Kontakt des Schalters 16st an der Steuerung
eine Alarmmeldung aus.

6.2 Installation der Pumpe und des optionalen Alarmschwimmerschalters

Die Klarwasserpumpe wird z.B. mit einer Kette aus nichtrostendem Stahl in die SBR-Kammer gehangt. Die
Pumpe soll so positioniert werden, dass der Wasserspiegel im Reaktor um das Mal3 Pmin unterhalb der
Trennwand liegt, wenn der Betrieb der Pumpe durch den pumpeneigenen Schwimmerschalter unterbrochen
wird (unterer Schaltpunkt / Schwimmerschalter in der unteren Position). Das Mafl3 Pmin (=Position des Mini-
malwasserspiegels) ist fur die verschiedenen Anlagentypen in Tabelle 5 aufgefiihrt.

Tabelle 5: Mal3 Pmin bei den verschiedenen Anlagen
Verwendeter Anlagentyp Position des Minimalwasserspiegels bezogen auf Trenn-
wandoberkante
Quick 4 EW g “2”3:m Pmin: Gemessen zwischen Trennwandoberkante
Quick 6 EW & Quick 8 EW P = l;nd Minimalwasserspiegel (= HOhe, bei der die
0,43 m umpe stoppt)

Es sollte darauf geachtet werden, dass die freie Kabellange des pumpeneigenen
Schwimmerschalters nicht zu lang ist:

i Wenn die SBR-Kammer beim Beginn eines neuen Reinigungszyklus wieder aus dem

Pufferbehalter beschickt wird, soll der pumpeneigene Schwimmerschalter moglichst frih-
Hinweis Ze€itig wieder seine obere Schaltposition erreichen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die
Pumpe am Ende des Reinigungszyklus wahrend des Klarwasserabzugs anlaufen kann
und den Reaktor wieder auf den Minimalwasserspiegel entleert.

Die Pumpe muss so positioniert werden, dass der pumpeneigene Schwimmerschalter
sicher schalten kann und nicht durch Einbauten oder Behéalterwénde in seiner Funktion
beeintrachtigt wird. Ansonsten kann es zum Uberstauen der gesamten Anlage kommen.
Die Positionierung der Pumpe muss gemaR Tabelle 5 erfolgen!

Zwischen der Pumpe und dem endgultigem Entwasserungspunkt wird eine Mdglichkeit zur Probenahme vor-
gesehen. Hierfir kann zwischen der Grube und dem endgultigen Entwasserungspunkt noch ein zusatzlicher
Schacht zur Probenahme vorgesehen werden (z.B. Schacht KG-DN 400) oder es wird der Verteilerschacht
der Versickerung genutzt. Die Verbindung zwischen Pumpe und Ablauf / Probenahmestelle kann mit einer
Rohrleitung oder einem Schlauch gestaltet werden (auf sichere Fixierung achten!).

Der optionale Alarmschwimmerschalter kann z.B. mit Kabelbindern am Clip fixiert werden. Die Steuerung
liefert eine Alarmmeldung, wenn der Alarmschwimmer aufgeschwommen ist und sein Kontakt getffnet hat
(oder ein Kabelbruch vorliegt). Der Wasserspiegel, bei dem der Alarm ausgeldst wird, soll auf Hohe des Ma-
ximalwasserspiegels im Reaktor liegen. Durch die friihzeitige Alarmmeldung wird sichergestellt, dass bis zum
Rickstau in das Zulaufrohr zur Grube noch eine gewisse Zeitspanne fiir das Einleiten von Abhilfemaf3nah-
men zur Verfligung steht.

. Die freie Kabellange des Alarmschwimmerschalters sollte moglichst kurz sein, damit die
1 Alarmmeldung schnell quittiert werden kann, sobald der Wasserspiegel wieder absinkt.

Der Schwimmerschalter muss sicher schalten kénnen und darf nicht durch Einbauten
Hinweis  oder Schachtwande in seiner Funktion beeintrachtigt werden.
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Druckrohrder Pumpe

\

n
Zulauf é
i ‘ |
kv
<Alarmscnwimmemcnalter
7
kvl

Erobenahmestele
(z.B. Verteilerschachtder Versickerung)

Wasserspiegel, beidem esim Falle

des Pumpenausfals zur Alarmgebung
kommt

L Maximalwasserstand in der SBR-Kammer
im Normalbetrieb

Tauchmotorpumpe fiir
Klarwasserabzug

Wasserspiegel, beidem der Schwimmer der
Pumpe den Betrieb der Pumpe wieder zulasst

(=Klarwasserpumpe)

Wasserspiegel, beidem der Schwimmer der
Pumpe den Betrieb der Pumpe beim
Klarwasserabzug unterbricht.

Dieser Wasserspiegel muss um das Mali
Baa unterhalb der Trennwandoberkante
liegen

Abbildung 6: Installation einer Tauchmotorpumpe fiir den Klarwasserabzug (= Klarwasserpumpe)
Beispielhafte Darstellung
Maf} Pmin: = siehe Tabelle 5

. Erfolgt der Klarwasserabzug mit Hilfe einer Tauchmotorpumpe, bleibt der Klarwasserhe-
1 ber ungenutzt. Im Kabelleerrohr zwischen Steuerung und Anlage entféllt die Versor-
Hinweis  gungsleitung (Druckluftschlauch DN 13 blau) fur den Klarwasserheber!
6.3 Anschluss der Pumpe und des optionalen Alarmschwimmerschal-

ters an die Steuerung

Elektroinstallationsarbeiten nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchfiihren lassen!

Vor Beginn der Installationsarbeiten (z.B. vor Offnen der Steuerung) Spannungsfreiheit
herstellen und gegen Wiedereinschalten sichern!

Die Netzzuleitung der Tauchmotorpumpe und das Sensorkabel des optionalen Alarmschwimmerschalters
werden gemeinsam mit den Luftschlauchen durch das Kabelleerrohr zur Steuerung verlegt.

Die Klarwasserpumpe wird Uber eine Schutzkontaktkupplung direkt an der Klaranlagensteuerung ange-

schlossen. Diese Schutzkontaktkupplung wird ab Werk fiir den Anschluss der Pumpe montiert (bitte bei der

Bestellung angeben!). Die Kupplung liegt direkt am Ausgang 4 (Klarwasserabzug). Bei der Standardausfiih-

rung der Steuerung ist hier das Magnetventil Nr. 3 zur Ansteuerung des Klarwasserhebers angeklemmt. Da

bei der hier beschriebenen Anwendung kein Klarwasserheber zum Einsatz kommt, ist das Magnetventil Nr. 3

nicht angeschlossen. Die Steuerung aktiviert Uber den Ausgang 4 die Klarwasserpumpe nur wahrend der
Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StralBe 28 07552 Gera
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Klarwasserabzugsphase. Dies erfolgt fir eine Dauer von 10 Minuten (bei 4 EW-Anlagen). Wahrend dieser
Zeitspanne lauft die Klarwasserabzugspumpe, bis ihr Betrieb durch den pumpeneigenen Schwimmerschalter
unterbrochen wird.

Die Klarwasserpumpe darf nur an die am Ausgang 4 der Steuerung montierte Schutzkon-
taktkupplung angeschlossen werden!

Die Pumpe darf nicht in die auf der Unterseite der Steuerung montierte Schutzkontakt-
steckdose montiert werden! Diese dient dem Anschluss des Luftverdichters!

Die Pumpe darf keinesfalls an eine externe / dauerhafte Spannungsversorgung ange-
schlossen werden. Hierdurch kommt es zwangslaufig zu einer Betriebsstérung der Klein-
klaranlage!

Der Ausgang 4 fir den Anschluss der Klarwasserpumpe ist intern mit einer 2,5 A Feinsi-
cherung abgesichert. Bei der Verwendung einer Pumpe mit einer gréReren Stromauf-
nahme ist diese Feinsicherung gegen eine entsprechend dimensionierte Feinsicherung
auszutauschen (Technische Daten der Platinensteuerung beachten)!

Der Betrieb der Klarwasserpumpe ist mit der Standardsoftware madglich. Hierfir muss lediglich die folgende
Einstellung angepasst werden:

Im Systemmeni (= siehe Betriebs- und Wartungsanleitung) muss unter Punkt
4.13 Klarwasserpumpe die Option "Tauchpumpe" ausgewahlt werden

Uberprifen Sie bitte vor der Inbetriebnahme, ob die Einstellung unter 4.13 des System-
menus korrekt ist.
Bei nicht korrekter Einstellung kommt es zwangslaufig zur Stérungsmeldung!

Der zusatzliche Alarmschwimmerschalter (sofern zutreffend) wird an der Steuerung auf der Eingangsklemme
,Niv 1“ angeklemmt. Die Klemme befindet sich unten rechts auf der Platine und ist nach Demontage der
Frontabdeckung der Platinensteuerung erreichbar.

1

Hinweis

Das Sensorkabel des optionalen Alarmschwimmerschalters wird seitlich durch eine der
Kabelverschraubungen in das Gehause eingefihrt. Die Kabelverschraubung ist so aus-
zuflihren, dass die Schutzklasse des Geréates erhalten bleibt!

Die Verwendung des optionalen Alarmschwimmerschalters erfordert keine besonderen
Einstellungen an der Steuerung!

Sobald diese an der Eingangsklemme "Niv 1" einen offenen Kontakt registriert, kommt es
zur Alarmmeldung "Hochwasser".
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7. Konformitatserklarung

Leistungserklarung

(€

1.Produktbezeichnung [Clearo-line / CL - Baureihe

Klarbehalter aus Polyethylen zur unterirdischen Behandlung
2.Einsatzbereich von hiuslichen Abwéssern

KE_QU_11.01-

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co KG
3.Hersteller Heinrich-Hertz-StraRe 28
07552 Gera

4.Angewandte Normen DIN EN 12566-3

PIA

5.Priifstelle Priifinstitut fir Abwasser GmbH Hergenrather Weg 30
D- 52074 Aachen

MFPA

Materialforschungs- und -Priifanstalt
an der Bauhaus-Universitat Weimar
Coudraystrafie 9

99423 Weimar

Wasserdichtheit: PIA2009-WD-AT0504-1026

6.Prifberichte Standsicherheit: PIA2008-ST-AT0711-1075

Dauerhaftigkeit: MFPA Prifbericht Nr. 0992 — B 31.12.429.02
Wirksamkeit der Behandlung: PIA2008-078B12

Verantwortlich fir die Erstellung der Leistungserkldrung ist allein der Hersteller
gemdl Nummer 3.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Oliver Pallentin Gera den 01.08.2019
Geschaftsfihrer
Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StraBe 28 07552 Gera

Tel. 0365-43531491 Fax: 0365-43531228 MAIL: info@nautilus.de )
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8. Checkliste zum Abschluss der Installationsarbeiten

Dachentliftung geprift und Funktion sichergestellt bzw. bei Bedarf fur zusatzliche Beliftung
des Behélters gesorgt

Schlauche knickfrei im Kabelleerrohr verlegt / Schlauche nicht langer als 10 m

Kabelleerrohr auf beiden Seiten abgedichtet

Schléduche entsprechend Farbcode am Clip angeschlossen

Gereinigtes Wasser kann jederzeit riickstaufrei aus dem Probenahmebehélter abflieRen

Dichtheitspriifung des Behélters gemaf? DIN 1610 durchgefihrt und bestanden

Luftschlauche im Steuerschrank entsprechend Farbcode am Magnetventilblock angeschlos-
sen

Luftverdichter druckseitig am Magnetventilblock angeschlossen und Geratestecker auf der
Unterseite der Steuerung eingesteckt

Spannungsversorgung der Anlage Uber Schutzkontaktsteckdose (230 V / 50 Hz; separat
abgesichert mit B 16 A und FI-Schutzschalter)

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StralBe 28 07552 Gera
Tel. 0365-43531491 Fax: 0365-43531228 MAIL: info@nautilus.de
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9. Zeichnungen

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-StralBe 28 07552 Gera
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