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Die Abwasserreinigung von solid-clAir® Quick Kleinkläranlagen basiert auf 
dem bewährten Prinzip der SBR-Technologie mit Gebläsetechnik und garan-
tiert eine Betriebssicherheit und Reinigungsleistung auf höchstem Niveau.

Im Gegensatz zu Pumpen-SBR Systemen arbeitet das vollbiologische Verfah-
ren von solid-clAir® Quick ohne Mechanik, Pumpen oder elektrische Bauteile im 
Abwasser. Diesen Teil übernehmen robuste Druckluftheber und Membranrohrbe-
lüfter. 

Der entscheidende Vorteil: Es gibt keine störanfälligen Komponenten im Abwas-
ser, die beim Reinigungsprozess zum Ausfall der Anlage führen könnten.

Stets nach dem Reinheitsgebot
Eine kontinuierlich gute Reinigungsleistung ist das A & O einer Kleinkläranlage. 
Sie sollte unabhängig von Temperaturschwankungen, Über- und Unterlast oder 
dem Individualverhalten der Nutzer reibungslos funktionieren. Genau das garan-
tiert Ihnen das solid-clAir® SBR-Verfahren. Es reinigt täglich in 4 Zyklen von je-
weils 6 Stunden Dauer anfallendes Abwasser effizient und vollkommen biologisch.

1. Beschickung
Als erstes speichert die solid-clAir® Quick 
Kleinkläranlage das Abwasser und die 
festen Bestandteile in der Vorklärung (1. 
Kammer). Anschließend befördert ein Be-
schickungsheber das vorgereinigte Abwas-
ser portionsweise in den SBR-Reaktor. Um 
die Fördermenge zu begrenzen, erfolgt der 
Abzug aus einer festgelegten Höhe.

2. Belüftungsphase
Im SBR-Reaktor (2. Kammer) findet die 
biologische Reinigung statt. Die Zufuhr 
komprimierter Umgebungsluft versorgt den 
mit Mikroorganismen und Bakterien ver-
setzten Belebtschlamm mit  Sauerstoff und 
durchmischt ihn mit dem Abwasser. Dabei 
wechseln sich festgelegte Belüftungs- und 
Ruhephasen miteinander ab. 
Die Mikroorganismen gewährleisten den 
aeroben Abbau der gelösten Schadstoffe 
und die Überführung in Biomasse.

3. Absetzphase
Während dieser 90-minütigen Ruhepha-
se ohne Belüftung trennt sich der Belebt-
schlamm vom gereinigten Wasser und 
sedimentiert. Im oberen Bereich bildet sich 
eine Klarwasserzone aus.

1 2 3

Hollmann SBR-Pla-
tinensteuerung mit 
Kunsttsoffaußensäule

Heber- und Belüftungsein-
heit mit Drucklufttechnik

solid-clAir® Kläranlagen
VOLLBIOLOGISCH, LEISTUNGSSTARK, ZUVERLÄSSIG
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*Prüfbericht Nr. PIA2008-078B12, Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Aachen
Mittelwerte lt. Bericht in den Nominalphasen

Ablaufwerte*
solid-clAir® Quick

Grenzwerte
Ablaufklasse D

Grenzwerte
Ablaufklasse C

CSB < 50 mg/l 90 mg/l 150 mg/l

BSB5 < 8 mg/l 20 mg/l 40 mg/l

NH4-N < 4 mg/l 10 mg/l -

Nanorg < 20 mg/l 25 mg/l -

Gleichmäßig hohe Reinigungsleistung

SBR-Verfahren zu den meistverwendeten 
und bewährtesten Klärverfahren.

SBR (Sequencing Batch Reactor) heißt frei 
übersetzt: sequentiell aufeinanderfolgen-
des biologisches Reinigungsverfahren, d.h. 
das Abwasser wird zyklenmäßig und char-
genweise abgearbeitet. 

Während andere Verfahren beispielswei-
se drei Reinigungsschritte bzw. Kammern 
erforderlich machen, arbeitet das SBR-Ver-
fahren mit wechselnden Wasserständen 
und benötigt im einfachsten Fall nur zwei 
Kammern für den gesamten Reinigungs-
prozess.

Mit über 50% Marktanteil 
der vom DIBt bauaufsichtlich 
zugelassenen Kleinkläranla-
gen in Deutschland zählt das 

!
Das SBR-Verfahren

4. Klarwasserabzug
Ein Klarwasserheber zieht das gereinigte 
Wasser ab und leitet es in den Probenah-
mebehälter. Der Abzug erfolgt dabei nur bis 
zu einer festgelegten Höhe im SBR-Reak-
tor. Das verhindert ein Ansaugen des Be-
lebtschlamms. Anschließend gelangt das 
gereinigte Wasser im Freigefälle in eine 
Versickerung oder in ein Oberflächenge-
wässer.

5. Abzug von Überschuss-Schlamm
Der Schlammheber fördert den während 
der Belüftungsphase entstandenen bzw. 
überschüssigen Belebtschlamm aus dem 
SBR-Reaktor in die 1. Kammer und spei-
chert ihn dort. Der Abzug erfolgt aus einer 
festgelegten Höhe und stellt den Verbleib 
einer Mindestmenge an Schlamm im 
SBR-Reaktor sicher. Von da an beginnt ein 
neuer Zyklus.

4 5

„Beim Kauf unserer Kleinkläranlage 
stand für uns Zuverlässigkeit und 
Betriebssicherheit an erster Stelle. 
Auch deshalb haben wir uns für ein 
solid-clAir® Quick Komplettsystem 
mit Gebläsetechnik entschieden.“
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*Die Einbautiefe ist abhängig von der Art der Tankabdeckung

 ● SBR-Komplettsystem aus Polyethylen 
im Zweikammerbehälter für 6 EW

 ● DIBt Anwendungszulassungen:
 Z-55.31-282 / Ablaufklasse C
 Z-55.31-281 / Ablaufklasse D

 ● Nitto Kolbenverdichter LA-80B

DIN EN 12566-3solid-clAir® Quick 6 EW

*Die Einbautiefe ist abhängig von der Art der Tankabdeckung

 ● SBR-Komplettsystem aus Polyethylen 
im Zweikammerbehälter für 4 EW

 ● DIBt Anwendungszulassungen:
 Z-55.31-282 / Ablaufklasse C
 Z-55.31-281 / Ablaufklasse D

 ● Nitto Kolbenverdichter LA-80B

DIN EN 12566-3solid-clAir® Quick 4 EW

solid-clAir® Quick
KOMPAKT UND KOMPLETT IM ZWEIKAMMERBEHÄLTER
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Anschlussgrößen von 10 bis 20 EW auf Anfrage

Anschluss-
größen (EW)

L / B / H Klärbehälter
(mm)

Gesamt-
volumen (l)

Verdichter Artikel-
nummer

schwerstes 
Einzelteil (kg)

4 2400 x 1630 x 2040 3350 LA-80B 55.Q040.0000 240
6 2400 x 1980 x 2350 4470 LA-80B 55.Q060.0000 305
8 2930 x 1980 x 2350 5880 LA-80B 55.Q080.0000 360

Zubehör
 ● Hollmann SBR-Platinensteuerung mit 

Kunsttsoffaußensäule
 ● Kolbenverdichter LA-80B
 ● Anschluss-Schlauchset 4 x 10 m

Monolithischer Klärbehälter aus Polyethylen mit einrotierter 
Kammertrennwand und vormontiertem Trennwand-Stabilisator
(Vormontiertes SBR-System solid-clAir® Clip mit Lufthebern 
und Membranrohrbelüftung; inkl. Probenahmevorrichtung)

Quick 8 EWQuick 6 EWQuick 4 EW

Lieferumfang

*Die Einbautiefe ist abhängig von der Art der Tankabdeckung

 ● SBR-Komplettsystem aus Polyethylen 
im Zweikammerbehälter für 8 EW

 ● DIBt Anwendungszulassungen:
 Z-55.31-282 / Ablaufklasse C
 Z-55.31-281 / Ablaufklasse D

 ● Nitto Kolbenverdichter LA-80B

DIN EN 12566-3solid-clAir® Quick 8 EW
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Die Technik im Überblick
ROBUST, KOMPAKT, VORMONTIERT

ba
uaufsichtlich zugelassen

DIBt-Zulassung

Nr. Z-55.31-281
Nr. Z-55.31-282

DIN EN 12566-3

1. Abwasserzulauf
2. Vorklärung (Schlammspeicher / 

Puffer)
3. SBR-Reaktor (Belebungsbecken / 

Nachklärung)
4. Hollmann SBR-Platinensteuerung 

mit Kunsttsoffaußensäule
5. SBR-System solid-clAir® Clip
6. Membranrohrbelüfter
7. Kammertrennwand / 
 Trennwand-Stabilisator
8. Probenahmebehälter
9. Klarwasserablauf

1

2
3

4

5

6
7

8

9
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Zweikammerbehälter 
DER SERIE CLEARO-LINE

Clearo-Line 3700 Clearo-Line 4900 Clearo-Line 6500

ohne 
Bohrung

inkl. 2 Lippendichtungen DN 100 
und einer Duchtrittsöffnung

inkl. 3 Lippendich-
tungen DN 100 

inkl. 2 Lippendichtungen DN 150 
und einer Lippendichtung DN 100

Clearo-Line 3700L 35.3700.1000 35.3700.1020 35.3700.2010 35.3700.2015
Clearo-Line 4900L 35.4900.1000 35.4900.1020 35.4900.2010 35.4900.2015
Clearo-Line 6500L 35.6500.1000 35.6500.1020 35.6500.2010 35.6500.2015
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Monolithische Sammelgruben für den Erdeinbau

Sammelgrube Clearo-Line
1000L / 1500L / 2000L

 ● vertikale Bauweise für Erdeinbau 
auf kleinstem Raum

 ● mit und ohne Bohrung
 ● Standsicherheit und Wasserdicht-

heit nach DIN EN 12566-3

Sammelgrube CL
4000L / 5300L / 7000L

 ● PKW-befahrbar und grundwasserstabil
 ● mit und ohne Bohrung
 ● Standsicherheit und Wasserdichtheit 

nach DIN EN 12566-3

Sammelgrube Blackline 6000L

 ● maximales Volumen für variable 
Anwendungen

 ● mit und ohne Bohrung
 ● Standsicherheit und Wasserdichtheit 

nach DIN EN 12566-3

Wir bescheinigen die Eignung der Behälterbaurei-
hen Clearo-Line, CL und Blackline als abflusslose 
Sammelgruben für den Erdeinbau. Bitte klären Sie 
die örtlichen Genehmigungs anforderungen mit der 
Herstellerbescheinigung bei Ihrer zuständigen Be-
hörde. 

Herstellerbescheinigung!

Die Vorteile auf einen Blick
 ● Nahtlose Herstellung aus einem Stück, dadurch zu 

100% wasserdicht
 ● Resistent gegen häusliche Abwässer
 ● höchste Stabilität dank statisch optimierter Tankfor-

men
 ● Chemikalien- und säurebeständig
 ● Geringes Gewicht, bis zu 70% leichter als Stahltanks
 ● Umweltfreundlich und zu 100% recyclebar
 ● 50 Jahre Materialgarantie

Warum Abwasser-Sammelgruben?
Abflusslose Sammelgruben sind überall dort erforderlich, wo keine Anschluss-
möglichkeit an das Kanalnetz besteht und nur geringe Mengen Abwasser anfal-
len, wie z.B. in Kleingärten oder Wochenendhäusern. Hier kann das anfallende 
Abwasser in einer Sammelgrube zwischengespeichert und mittels eines Saug-
fahrzeugs später entsorgt werden.

Polyethylen - sicher und zuverlässig
Im Gegensatz zu Beton ist Polyethylen (PE) vollkommen resistent gegen häusli-
che Abwässer und beständig gegen viele Säuren und Laugen - eine jahrzehnte-
lange Lebensdauer ist garantiert. Zudem werden unsere Sammelgruben auf mo-
dernsten Anlagen im nahtlosen Rotationsverfahren hergestellt und sind zu 100% 
wasserdicht. 

Darüber hinaus bietet das geringere Gewicht der Behälter und die kompakten 
Abmessungen beste Voraussetzungen für den Einbau ohne schweres Gerät oder 
an schwer zugänglichen Stellen.

Abwasser-Sammelgruben
FÜR JEDEN BEDARF - VON 1000 BIS 7000 LITER

www.nautilus.de10  |  Nautilus Wassersysteme



Gesamt-
volumen (l)

L / B / H Behälter 
(mm)

Zulauftiefe*
(mm)

Artikelnummer

6000 Ø 2200 x 2300 55.6001.0000

 ● mit und ohne Bohrung

Abwasser-Sammelgrube Blackline 6000L

Gesamt-
volumen (l)

Ø x H Behälter
(mm)

Zulauftiefe*
(mm)

Artikelnummer

4000 2400 x 1630 x 2040 350 65.4001.0011
5300 2400 x 1980 x 2350 300 65.5301.0011 
7000 2930 x 1980 x 2350 300 65.7001.0011

 ● inkl. vormontierte Anschlussdichtung DN100 für Zulauf
 ● angeformter Domschacht (ø 600mm / ø 800mm)
 ● mit und ohne Bohrung

Abwasser-Sammelgrube CL 4000L / 5300L / 7000L

Gesamt-
volumen (l)

Ø x H Behälter
(mm)

Zulauftiefe*
(mm)

Artikelnummer

1000 1310 x 1360 350 35.1110.0011
1500 1310 x 1730 350 35.1500.0011 
2000 1310 x 2100 350 35.2220.0011

 ● inkl. vormontierte Anschlussdichtung DN100 für Zulauf
 ● angeformter Domschacht (ø 600mm)
 ● mit und ohne Bohrung

Abwasser-Sammelgrube Clearo-Line 1000L / 1500L / 2000L
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Vielfältige Lösungen
Unsere Erdeinbauprodukte passen sich jedem Bedarf 
an und zeigen vielfältige Lösungen. Profitieren Sie von 
Systemlösungen für Gartenbewässerung und Hausver-
sorgung. 

Wir bieten eine große  Auswahl an Regenwasserbehäl-
tern in unterschiedlichen Größen und Varianten. Von 
kleiner schicker oberirdischer Regentonne bis zur gro-
ßen unterirdischen Koppelanlage. Behälter ohne Aus-
stattung, mit vorinstallierten Filtern oder mit der Möglich-
keit der Rückhaltung.

Bis 50 Jahre Garantie
Unsere jahrelange Erfah-
rung und die moderne Fer-
tigung ermöglichen uns, 
eine Materialgarantie von 
bis zu 50 Jahren auf unsere 
Regenwasser-Erd tanks zu 
gewähren.

Qualität Made in Germany
Unsere Erdtanks werden 
in Deutschland nach allen 
Regeln der Qualitäts- und 
Umweltmanagementsyste-
me DIN EN ISO 9001 und 
14001 hergestellt.

Geprüfte Qualität für 
Ihre Sicherheit

Die Vorteile auf einen Blick
 ● Nahtlose Herstellung aus einem Stück ohne Dich-

tungen
 ● Dauerhaft, zu 100% wasserdichter und korrosions-

beständiger Behälterwerkstoff Polyethylen
 ● Höchste Stabilität durch statisch optimierte Tankfor-

men
 ● Einfacher Einbau durch geringes Gewicht und 

kompakte Maße
 ● Umweltfreundlich und zu 100% recyclebar

Alle Produkte sind aus hochwertigem Polyethylen und werden in modernster Ro-
tationssinter-Verfahrenstechnik hergestellt. Die Herstellung von großvolumigen, 
nahtlosen Kunststoffhohlkörpern mit ebenmäßigen, spannungsfreien Wandstär-
ken mit oder ohne Ausstattung garantieren höchste Qualität und bieten vielfältige 
Möglichkeiten. 

Der immense Vorzug: Dank der monolithischen Fertigung sind die Behälter frei 
von Schweißnähten oder Dichtungen und damit zu 100% wasserdicht. Darüber 
hinaus bietet das Verfahren einen dauerhaften Schutz gegen Bruch- oder Rissbil-
dung und gewährleistet eine optimale Stabilität der Behälter.

Klarer Punktsieger gegenüber Betonzisternen
Im Gegensatz zu Beton ist der Behälterwerkstoff Polyethylen (PE) besonders gut 
für die unterirdische Lagerung von Regenwasser geeignet. PE ist dauerhaft kor-
rosionsbeständig, umweltfreundlich, zu 100% recyclebar und garantiert eine jahr-
zehntelange Lebensdauer. Dank der geringen Adhäsions-Eigenschaften des PE 
bleiben außerdem kaum Verschmutzungen an der Innenwand haften.

Zudem überzeugen Regenwasser-Erdtanks durch ihr geringes Gewicht und die 
kompakten Abmessungen - beste Voraussetzungen für den Einbau ohne schwe-
res Gerät oder an schwer zugänglichen Stellen.

Regenwasser-Erdtanks
FÜR ALLE BEDARFE UND MÖGLICHKEITEN
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Anschlussfertige Ausstattungen für Haus- 
oder Gartennutzung

Integrierte Filter und vormontierte Tanktechnik 
bieten für jeden Zweck die richtige Ausstattung.

Schnelle Verbindung

Vormontierte Anschlüsse und Spezialdichtun-
gen (DN 100) garantieren den problemlosen 
Anschluss an handelsübliches KG-Rohr.

Tragegriffe & Kranösen

Eingeformte Griffmulden und Anschlagösen er-
möglichen den einfachen sowie sicheren Trans-
port und Einbau.

Höchste Stabilität und Sicherheit

Statisch optimierte Behälterformen und Sicken-
profile garantieren maximale Formstabilität 
beim Erdeinbau.

Erdtanks  mit komfortabler 
Ausstattung

Behälter Eigenschaften

Ozeanis • mit PIA-Zertifizierung
• überfahrbar für PKW

Eco-Line langer Dom 
Globo-Line großes Volumen
Flachtank für niedrige Einbautiefen geeignet

Weitere Behälter und ihre 
Eigenschaften im Überblick
Jeder unserer Behälter hat seine Stärken - wählen Sie den für Ihre 
Zwecke richtigen Tank - angefangen von der Größe bis zu den Mög-
lichkeiten, die dieser bietet.

ANSCHLUSSFERTIG AUSGESTATTET, 
SICHER, STABIL UND DAUERHAFT DICHT
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Unser Premiumtank: 
Atlantis

 ● mit PIA Zertifizierung
 ● mit MFPA Zertifizierung
 ● LKW befahrbar bis 12 Tonnen 
 ● kann überpflastert werden
 ● Grundwasser geeignet

LKW befahrbar
bis 12 t



Wählen Sie zur optimalen Regenwassernutzung aus den vielfältigen 
Kombinationen den für Ihren Bedarf geeigneten Tank aus. 
Das Besondere der Atlantis Serie ist ihre Stabilität: sie ist LKW 
befahrbar bis 12 Tonnen.

Passend gemacht: Atlantis Regenwasser-Erdtanks erhalten Sie in 
vier Größen mit Volumina von 2200 - 7000 Liter. Zur Verfügung ste-
hen zwei Ausstattungsvarianten für die reine Gartennutzung und drei 
verschiedene Ausstattungen für die zusätzliche Hausnutzung. 

Atlantis Premiumtank
FÜR GARTEN- UND HAUSNUTZUNG

Atlantis LD
 ● 4 Tankgrößen mit Volumina von 2200 - 7000 Liter
 ● Für die Verwendung mit externen Filtern geeignet

Tanktechnik
 ● Vormontierte Lippendichtungen DN 100 für Zulauf
 ● Überlauf und Leerrohr

Atlantis KF
 ● 4 Tankgrößen mit Volumina von 2200 - 7000 Liter
 ● Für nachgeschaltete Versickerung geeignet

Integrierte Filtertechnik
 ● Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE (Ma-

schenweite 1 mm);  inkl. Entnahmevorrichtung
 ● Für Dachflächen bis 213 m2

Tanktechnik
 ● Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt und Klein-

tierschutz
 ● Steckfertige Anschlüsse DN 100
 ● Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Atlantis RVF
 ● 3 Tankgrößen mit Volumina von 4000 - 7000 Liter
 ● Für nachgeschaltete Versickerung oder atlantis Retentions-

speicher geeignet

Filterkorb aus Kunst
st

of
f

Filterkorb aus Edelst
ah

l

Tanktechnik
 ● Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt und Klein-

tierschutz
 ● Vormontierter Zulaufberuhiger
 ● Steckfertige Anschlüsse DN 100
 ● Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Integrierte Filtertechnik
 ● vormontierter Hauskorbfilter Evo Inox (RVF) mit Schmutz-

fangkorb aus Edelstahl (Maschenweite 0,55 mm); inkl. 
Entnahmevorrichtung

 ● Für Dachflächen bis 213 m2

Leicht zu entnehmender Edelstahlkorb für bequeme Entleerung 
und Reinigung des Filters.
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Atlantis WSP
 ● 3 Tankgrößen mit Volumina von 4000 - 7000 Liter
 ● Integrierte Rückstauklappe erfüllt DIN 1989-1 bei Anschluss 

an ein Trennsystem

Edelstahlspalts
ie

b

Tanktechnik
 ● Vormontierter Siphon und Zulaufberuhiger
 ● Steckfertige Anschlüsse DN 100
 ● Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Integrierte Filtertechnik
 ● Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) 

mit Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm)
 ● Mit integrierter Rückstauklappe, Kleintierschutz und Über-

lauf mit Skimmereffekt
 ● Für mittlere Dachflächen bis 300 m2

 ● Effektiver Gesamtwirkungsgrad von 98 %

Atlantis VF1
 ● 3 Tankgrößen mit Volumina von 4000 - 7000 Liter
 ● Wartungsarmer Filter mit 2-stufigem Reinigungsprinzip für 

große Dachflächen

Edelstahlsieb & Kask
ad

e

Tanktechnik
 ● Vormontierter Überlaufsiphon mit Skimmereffekt
 ● Vormontierter Zulaufberuhiger
 ● Steckfertige Anschlüsse DN 100
 ● Vormontierte Lippendichtung für Leerrohr

Integrierte Filtertechnik
 ● Vormontierter selbstreinigender Volumenfilter (VF1) mit 

Filtersieb aus Edelstahl (Maschenweite 0,65 mm) 
 ● Filtereinsatz zur Wartung leicht entnehmbar
 ● Für große Dachflächen bis 387 m2

 ● Hoher Wirkungsgrad unabhängig vom Volumenstrom

Wechselsprungfilter mit hochwertigem Edelstahlspaltsieb für
optimalen Wirkungsgrad bei geringstem Wartungsaufwand.

Kaskade und Edelstahlsieb für 2-stufige Grob- und Feinreini-
gung, dadurch hoher Wirkungsgrad bei geringem Wartungsauf-
wand.

Für jeden Bedarf die richtige Größe
Gesamt-

volumen (l)
L / B / H Behälter 

(mm) Gewicht (kg) Artikelnummer

LD KF RVF WSP VF1
2200 2400 x 1230 x 1515 ca.   81 kg 35.2000.0010 35.2000.0020
4000 2400 x 1630 x 2040 ca. 162 kg 35.4001.0010 35.4001.0020 35.4001.0022 35.4001.0031 35.4001.0080
5300 2400 x 1980 x 2408 ca. 200 kg 35.5301.0010 35.5301.0020 35.5301.0022 35.5301.0031 35.5301.0080
7000 2933 x 1980 x 2408 ca. 228 kg 35.7001.0010 35.7001.0020 35.7001.0022 35.7001.0031 35.7001.0080
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Ozeanis Regenwassertank
ROBUST UND VIELFÄLTIG

Ozeanis groß

 ● PIA-Zertifizierung für Standsicherheit und Wasserdichtheit
 ● Einbau in überfahrbaren Bereichen möglich, unter Einhal-

tung bestimmter Einbaubedingungen und in Kombination mit 
Teleskopdom (außer Mehrbehälteranlagen)

 ● beliebig erweiterbar durch Mehrbehälterverbindung
 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Domverlän-

gerung, Teleskopsegment und Teleskopdom
 ● mit bereits vorinstallierten Filtern für Gartennutzung erhältlich

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Gartenfilter Evo Basket Black Line und 

Überlaufsiphon
 ● vormontierter Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulaufberuhiger 

und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● als Retentionstank mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulauf-

beruhiger, Retentionsdrossel und Überlaufsiphon nachrüst-
bar

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

4000 2300 x 1650 x 1890 ca. 145 kg
6000 2370 x 2050 x 2290 ca. 201 kg

Ozeanis klein

 ● Einbau in überfahrbaren Bereichen möglich, unter Einhal-
tung bestimmter Einbaubedingungen und in Kombination mit 
Teleskopdom (außer Mehrbehälteranlagen)

 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Teleskop-
segment und Teleskopdom

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

2100 2400 x 1200 x 1520 ca. 80 kg
3300 2400 x 1560 x 2070 ca. 110 kg
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Mehrbehälteranlagen
VIEL VOLUMEN UND BELIEBIG ERWEITERBAR
Verschiedenste Möglichkeiten 
mit den meisten Behältern
Unsere Mehrbehälteranlagen bieten Ihnen viel Volumen, 
sie sind mit fast allen Behältern möglich und unendlich 
erweiterbar. Eins, zwei, drei, vier … und immer weiter. 
Wenn viel benötigt wird und die Fläche dafür vorhanden 
ist, warum nicht eine von unseren vielfältigen Mehrbe-
hälter-Varianten wählen - flexibel im Anschluss und mit 
Volumen nach Bedarf.

Großer Ozeanis-Tank
als Mehrbehälteranlage

Ozeanis-Flachtank
als Mehrbehälteranlage
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Eco-Line Regenwassertank
ZUVERLÄSSIG UND UNKOMPLIZIERT

Eco-Line

 ● für Einbau im begehbaren Bereich geeignet
 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Teleskop-

segment
 ● mit bereits vorinstallierten Filtern wahlweise für Garten- oder 

Hausnutzung erhältlich

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Gartenfilter Evo Basket Black Line und 

Überlaufsiphon
 ● mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Wechselsprungfilter, Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon
 ● mit vormontiertem Zulaufberuhiger und Überlaufsiphon

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

3300 2460 x 1400 x 1800 ca. 118 kg
5000 2458 x 1710 x 2280 ca. 195 kg

Innovative 
Regenwasserspeicherung
Regenwasser lässt sich aus verschiedensten Quellen sammeln, 
ob vom Dach über die Dachentwässerung oder eingespeist 
durch einen Brunnen, aber innovativ und zweckdienlich sollte 
die Speicherung sein.

Wir haben immer die richtige Lösung parat, abgestimmt auf die 
örtlichen Gegebenheiten, die jeweiligen Anforderungen und Ih-
ren Geschmack. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Größe, 
Form und Ausstattung - von minimalistisch bis zur Retention 
- bei uns wird jeder fündig. Die Langlebigkeit und das geringe 
Gewicht machen den Unterschied, gepaart mit optimaler Hand-
habung durch Griffmulden oder Kranösen.
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Oasis und Globoline
DIE GIGANTEN UNTER DEN REGENWASSERTANKS

Oasis

 ● für den Einbau in begehbaren Bereichen geeignet
 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Domverlän-

gerung, Teleskopsegment, Teleskopdom
 ● Anschlüsse, wie Zulauf-, Ablauf- und Versorgungsrohre kön-

nen vielfältig gesetzt werden

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit Gartenfilter Evo Basket Black Line und Überlaufsiphon 

nachrüstbar
 ● mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon nachrüstbar

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

6000 Ø 2200 x 2300 235 kg

Globoline

 ● für Einbau im begehbaren Bereich geeignet
 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Domverlän-

gerung, Teleskopsegment und Teleskopdom
 ● mit bereits vorinstallierten Filtern für Gartennutzung erhältlich
 ● beliebig erweiterbar durch Mehrbehälterverbindung

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Gartenfilter Evo Basket Black Line und 

Überlaufsiphon
 ● mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon nachrüstbar

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

8300 Ø 2350 x 2550 ca. 265 kg
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Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

5000 2950 x 2300 x 1217 ca. 190 kg
5000 2850 x 2300 x 1257 ca. 190 kg

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic und Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Gartenfilter Evo Basket Black Line und 

Überlaufsiphon
 ● mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulaufberuhiger und 

Überlaufsiphon nachrüstbar
 ● mit vormontiertem Wechselsprungfilter und Zulaufberuhiger
 ● als Retentionstank mit Hauskorbfilter Evo Inox (RVF), Zulauf-

beruhiger, Retentionsdrossel, Überlaufsiphon nachrüstbar

Hudson 5000
ohne Anschluss-

Bohrungen,
mit Pumpensumpf

Hudson 5000 mit Anschluss-Bohrungen

Hudson 5000 
mit und ohne Pumpensumpf

 ● Zertifizierung für Standsicherheit und Wasserdichtheit
 ● mit MFPA Zertifizierung
 ● Grundwassergeeignet
 ● Einbau in überfahrbaren Bereichen möglich, unter Einhal-

tung bestimmter Einbaubedingungen und mit Teleskopseg-
ment oder Teleskopdom (außer Mehrbehälteranlagen)

 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Domverlän-
gerung, Teleskopsegment und Teleskopdom

 ● mit vorinstallierten Filtern für die Garten- und Hausnutzung 
erhältlich

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

1700 2100 x 1200 x 1025 ca. 85 kg

Varianten:
 ● mit Gartenfilter Evo Basic für Ozeanis Flachtank 1700L nach-

rüstbar
 ● mit vormontiertem Wechselsprungfilter und Zulaufberuhiger 

für Ozeanis Flachtank 1700L
 ● als Retentionstank mit vormontierter Retentionsdrossel für 

Flachtank 1700L

Ozeanis 1700 
im Anschnitt

Ozeanis 1700 mit Anschluss-Bohrungen

Ozeanis 
Regenwasser-Flachtank

 ● niedrige Einbautiefe
 ● für den Einbau im begehbaren Bereich geeignet
 ● Ozeanis Flachtank 1700L beliebig erweiterbar durch Mehr-

behälterverbindung
 ● passende Abdeckungen: Basic, PE-Abdeckung, Domverlän-

gerung und Teleskopsegment
 ● mit passendem Filter für die Garten- und Hausnutzung ge-

eignet

Regenwasser-Flachtanks
GUT ALS MEHRBEHÄLTERANLAGEN NUTZBAR
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Sickermodule

 ● a 400L
 ● Sickermodule für die Versickerung von Regenwasser
 ● beliebig erweiterbar
 ● Sets erhältlich von 800 Liter bis 3200 Liter
 ● Sets inklusive:

 - Lochkreissäge 
 - Lippendichtungen 
 - Entlüftungshaube
 - PE-Rohr 0,3 m

Sickerschächte Ozeanis und Clearo-Line

 ● 1000L / 1500L / 2000L
 ● Ozeanis für die Versickerung von Regenwasser
 ● Clearo-Line für die Versickerung von Abwasser
 ● durch senkrechte Einbauweise Versickerung auf kleins-

ter Fläche

Schächte Ozeanis und Clearo-Line

 ● 1000L / 1500L / 2000L
 ● Schacht Ozeanis zum Sammeln von Regenwasser
 ● Schacht Clearo-Line zum Sammeln von Abwasser

Schächte und Versickerung
SCHÄCHTE FÜR REGENWASSER UND ABWASSER
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Regentonne Atlantis
STILVOLL UND FUNKTIONAL

Regentonne Atlantis
 ● für die oberirdische Aufstellung
 ● aus UV-beständigem hochwertigem PE-Kunststoff
 ● modernes und platzsparendes Design
 ● inklusive Einlegeplatte und Filterkorb

Zubehör:
 ● Auslaufhahn ¾“: matt oder poliert verchromt
 ● Überlaufset zur Selbstmontage

Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

209 Oben: 590 x 590
Unten: 290 x 290
Höhe: 950

12,5 kg

Farbvariante
Granit Schwarz

Farbvariante
Granit Grau

Farbvariante
Granit Weiß
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ThinTanks
SCHLANK, PLATZSPAREND UND INNOVATIV
Der platzsparende oberirdische Tank mit verschiedenen Aufstellvari-
anten ist einfach genial. Diese Wasserspeicher sparen nicht nur Platz, 
sondern sehen auch noch schön aus. Gerade für den oberirdischen 
Bereich sind diese schlanken Wassertanks ein echter Hingucker.

Egal ob Sie den Behälter im eigenen Garten oder sogar für die Ge-
schäftsimmobilie mit begrenztem Raum nutzen möchten: Sie können 
aus verschiedenen Farben die passende wählen. Somit fügt sich der 
dünne Regenwassertank perfekt und dekorativ in das Gesamtbild ein, 
ohne es optisch zu stören. 

Aktuell sind die ThinTanks in sieben Farben und zwei Größen - 1000L 
und 2000L - verfügbar. 
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Gesamt-
volumen (l) L / B / H Behälter (mm) Gewicht (kg)

1000 2395 x 1975 x 255 96 kg
2000 2395 x 1975 x 470 135 kg

ThinTanks 1000L und 2000L
 ● für die oberirdische Aufstellung
 ● aus UV-beständigem hochwertigem PE-Kunststoff
 ● modernes und platzsparendes Design
 ● inklusive Filterkorb

ThinPots wurden speziell 
zum Aufhängen an der 
Vorderseite des ThinTanks 
entwickelt. Die ThinPots 
werden direkt an einem 
Bewässerungsrohr befes-
tigt, wodurch jeder Topf di-
rekt aus dem Tank bewäs-
sert werden kann. Jeder 
ThinPot verfügt über prak-
tische Drainagelöcher. 

Die Möglichkeiten, Ihren 
Tank in ein einzigartiges 
vertikales Gartensystem 
zu verwandeln, sind end-
los!

Licht-Grau Schiefer-Grau

Sand Anthrazit-Grau

Ziegelsteinrot Espresso-Schwarz

Laubgrün

Fa
rb

va
ria

nte
n



Volumenfilter

 ● Befestigung: wird vormontiert geliefert
 ● Maschenweite: 0,65 mm, Edelstahl
 ● Anschluss: DN 100 
 ● für Dachflächen bis 387 m² geeignet 
 ● 2-stufiges Reinigungsprinzip

Reinigung: 
• einfache Entnahme des Filtereinsatzes
• Reinigung mit mit Bürste und Seifenlauge
• Reinigung 1-2 mal im Jahr

Edelstahl-Filter

Hauskorbfilter Evo Inox (RVF)

 ● Befestigung: wird über Zulaufrohr aufgesteckt
 ● Maschenweite: 0,55 mm, Edelstahl
 ● Anschluss: DN 100 
 ● für Dachflächen bis 213 m² geeignet 
 ● zweiter Stutzen alternativ als zweiter Zulauf oder Notüberlauf

Reinigung: 
• Korbentnahme über Stab
• Reinigung mit Wasser

Edelstahl-Filter

Gartenfilter Evo Basket Black Line

 ● Befestigung: wird über Zulaufrohr aufgesteckt
 ● Maschenweite: 1,0 mm, Kunststoff
 ● Anschluss: DN 100 
 ● für Dachflächen bis 213 m² geeignet
 ● zweiter Stutzen kann als zweiter Zulauf oder Notüberlauf ge-

nutzt werden 

Reinigung: 
• Korbentnahme über Stab 
• Reinigung mit Wasser

Kunststoff-Filter

Gartenfilter Evo Basic

 ● Befestigung: wird über Zulaufrohr festgespannt 
 ● Maschenweite: 1,0 mm, Kunststoff
 ● Anschluss: DN 100 
 ● für Dachflächen bis 213 m² geeignet 

Reinigung: 
• Korbentnahme über Stab
• Reinigung mit Wasser

Kunststoff-Filter

Filter
FÜR DIE GARTEN- UND HAUSWASSERNUTZUNG
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Wechselsprungfilter

 ● Befestigung: wird vormontiert geliefert
 ● Maschenweite: 0,8 mm, Sieb VA-Stahl
 ● Anschluss: DN 100 
 ● für Dachflächen bis 213 m² geeignet 
 ● selbstreinigender Filter

Filterausstattung: 
• mit Rückstauklappe
• mit Kleintierschutz
• Skimmerfunktion

VA-Stahl-Filter

1. Wasser strömt in den Filter und 
wird nach unten durch das Tra-
pezsieb aus rostfreiem VA-Stahl 
in die Zisterne geleitet.

2. Starkniederschläge führen in-
nerhalb des Filters zu einem 
Wirbel, durch diesen Wechsel-
sprung werden die angesam-
melten Schmutzpartikel über 
den Ablauf selbstreinigend weg-
gespült. Die Rückstauklappe 
erfüllt zugleich die Funktion des 
Kleintierschutzes.

Funktion des Wechselsprungfilters:

Installation des Volumenfilters: 

Der Volumenfilter wird vor dem Behälter installiert.

3. Vorgereinigtes Wasser 
trifft auf die Siebfläche 
(Maschenweite: 0,250 x 
0,600 mm). Bedingt durch 
die spezielle Webstruktur 
des Siebes wird Schmutz 
in den Kanal geführt, da-
durch geringer Wartungs-
aufwand

4. Gereinigtes Wasser fließt 
in den Regenspeicher

5. Schmutz wird in den Ka-
nal gespült.

Funktion des Volumenfilters:

1. Ankommendes Regenwasser wird angestaut und gleichmäßig über die 
Kaskaden geleitet = Überstauprinzip

2. Vorreinigung über das Kaskadenprinzip, Grobschmutz wird über Kaska-
den direkt in den Kanal geleitet
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Teleskopdom
 ● teleskopierbar von 500 - 750 mm
 ● belastbar bis 1500 kg oder 3500 kg
 ● einsetzbar für Atlantis, Ozeanis, Globo-

Line, Schächte und Abwasserbehälter 
(nicht für alle Behälter möglich)

 ● unter Einhaltung der Einbaubedingungen 
für den befahrbaren Bereich geeignet

 ● kindersichere Ausführung

Artikelnummern:
- PKW befahrbar: 95.0050.0072
- LKW befahrbar bis 3,5t: 95.0050.0073 

Teleskopsegment
 ● teleskopierbar von 235 - 375 mm
 ● belastbar bis 1500 kg
 ● kindersichere Ausführung

Artikelnummer: 95.0050.0074 

PE-Abdeckung
 ● wirksame Höhe 100 mm
 ● belastbar bis 200 kg
 ● kindersichere Ausführung

Artikelnummer: 95.0050.0070

Tankabdeckung Basic
 ● einteilige, einfache Stülpabdeckung
 ● nicht begehbar
 ● Farben: Schwarz und Laubgrün

Artikelnummern:
- Schwarz: 35.0000.0029
- Laubgrün: 35.0000.0030

Abdeckungen
BEGEHBAR UND BEFAHRBAR
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Geprüfte Qualität und 
Zuverlässigkeit für Ihre Sicherheit
Unsere Tankabdeckungen entsprechen in vollem Umfang den 
Vorgaben der ISO 15398 - der Regel-Norm für Kunststoffab-
deckungen. Geprüft und überwacht durch die Staatl. Material-
prüfanstalt Darmstadt (MPA) und den TÜV-Süd.

Integrierte Verschraubungen gewährleisten die kindersichere 
Verriegelung der Abdeckungen.

Weitere Vorteile unserer Abdeckungen:
 ● Teleskopierbare Ausführungen ermöglichen die individuelle 

Anpassung an die Erdoberfläche und den frostsicheren Ein-
bau

 ● Aufnahmeringe verhindern den Schmutzeintrag in den Tank 
bei gleichzeitiger Beibehaltung der Be- und Entlüftungsfunk-
tion

 ● Hohe Passgenauigkeit sowie rutschhemmende Oberflächen 
sorgen für eine sichere Lage des Deckels und ergeben zu-
sammen ein Höchstmaß an Nutzungssicherheit

 ● Praktische Griffmulden erleichtern die Entnahme des De-
ckels

Domverlängerung
 ● Höhe 600 mm
 ● kürzbar auf die gewünschte Länge
 ● kombinierbar mit Basic und PE- 

Abdeckung

Artikelnummer: 35.0000.0055 
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Nautilus 
Wassersysteme GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 28
07552 Gera
Telefon: +49 (0) 365 - 43 53 14 91
Telefax: +49 (0) 365 - 43 53 12 28
E-Mail: info@nautilus.de
www.nautilus.de

Sie suchen einen Partner 
für Kunststoffprodukte?

DANN SIND SIE BEI UNS 
GENAU RICHTIG.


