Einbauanleitung

Abwasser-Erdtank aus Polyethylen
Baureihe Clearo-Line (2 Kammer)
3700 L /4900L /6500 L

CL (1 Kammer)

4000 L /5300 L/7000L

Version 02-2025

W\WASSER



Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL NG
Inhaltsverzeichnis
1. Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewichte.........cccccccceiiiiiimmmieennnccciiinnnnns 3
2. AlIgEmMEINES......coc i ———————————————————— 3
2.1 ZU AIESEI ANIEIUNG ... e 3
2.2 Allgemeine Hinweise zu den Erdtanks ........cccooooioiiiiiiiiiccce s 3
2.3 VerantWortliChKeIt ... .o e e e e e e 4
24 Grundlegende SicherheitsmalRnahmen bei Einbau und Installation ..............ccccccoiiiennne 4
2.5 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise.............cccccoiiiii, 4
26 Allgemeine bautechnische Voraussetzungen ... 4
3. Transport und Lagerung.........ccoeiuiiiiiiiiiiiinir s rsn s s saens 5
3.1 1= 1] oL USSR 5
3.2 1= o =T T T PSPPI 5
4. Standortwahl und Standortbedingungen...........cccoiiiiiiiiiii 5
4.1 BOAENVErNAINISSE ......cooiiiiiii e e 5
4.2 Einbau bei Grund- oder Schichtenwasser bzw. bindigen Boden ............ccccoovviiiiiienennne. 5
4.3 BAUGIUDE ..ot 6
4.4 Wirkungsgrad der Abdeckungen Clearo.Line............cooiiiiiiiiiiiiiiii e 8
4.5 Wirkungsgrad der Abdeckungen CL Baureine ...........coocuiiiiiiiiiiiiiiie e 9
4.6 Lage ZU den GEDAUAEN ........ooiiiii e 10
4.7 [ F=T 0T | = To = R PP PP 10
4.8 VErkenrSIACNEN ... ..oi et 10
4.9 Besondere Einbausituationen..............cooiiiiiiiiie 10
5. VerfUllmaterial ... 10
5.1 Fir den Grubenbereich um den Tank ... 10
6. Ausfuhrung und zeitlicher Ablauf des Einbaus...........cccccooiiiiiiiiiiiinnnnneee 11
6.1 [T 0] 0= =1 (5] T 11
6.2 Einsetzen deS BENAIErS ..o 11
6.3 Verfullung und Verdichtung des unteren Grubenteils.............ccoceiiiiiiinii e 11
6.4 Verlegen der Zu- und Ablaufleitungen...........ccoeoiiiiii 12
6.5 1 1119} 100 T T T PP UPP PR 12
6.6 Verfullung und Verdichtung des oberen Grubenteils............cccccoviiiiiinii e 12
6.7 Prifung der WasserdiChtheit .............ooooiiiiiiii e 12
7. Einbau als befahrbare Version...........ccccooimmmccciiiirrirressss s 12
7.1 -7.10 Arbeitschritte Einbau Befahrbarkeit...............cocoiiiiiiiiii e 11-13

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG Heinrich-Hertz-stralle 28 , 07552 Gera
www.nautilus.de info@nautilus.de
Tel. +49 36543531491
EBA_Clearoline_CL_DOKER04122020 Technische Anderungen und Rechte vorbehalten
02_2025 geprift M. So.

Seite 2 von 13



Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL N8

1.  Ubersicht Volumen, Abmessungen, Leergewichte
Baureihe Clearo-Line + CL

Tabelle 1: Ubersicht Volumen, Abmessung, Leergewicht

Volumen Abmessungen LxBxH Leergewicht
Clearo-Line 2K 3.700 Liter 2397 x 1630 x 2040 mm ca. 171 kg
Clearo-Line 2K 4.900 Liter 2400 x 1980 x 2375 mm ca. 213 kg
Clearo-Line 2K 6.500 Liter 2930 x 1980 x 2375 mm ca. 270 kg

CL 1K 4.000 Liter 2398 x 1630 x 2040 mm ca. 171 kg
CL 1K 5.300 Liter 2400 x 1980 x 2375 mm ca. 213 kg
CL 1K 7.000 Liter 2933 x 1980 x 2375 mm ca. 257 kg

Gewichtangaben ohne Ausstattung

2. Allgemeines

21  Zudieser Anleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau und der Inbetriebnahme der Behalter sorgfaltig und
vollstandig durch. Die beschriebenen Punkte sind dabei unbedingt zu beachten. Fir eventuell bezogene
Zusatzartikel finden Sie ggf. (je nach Produkt) separate Einbauanleitungen in den Transportverpackungen.
Bitte bewahren Sie diese Anleitung gut auf, damit Sie ggf. in Zukunft noch darauf zurtickgreifen kdnnen.

2.2 Allgemeine Hinweise zu den Erdtanks

Die Erdtanks werden im Rotations-Sinterverfahren aus dem Kunststoff Polyethylen als ein Stiick
(monolithisch), d.h. ohne SchweiRnahte oder ahnlichen Verbindungen, hergestellt. Der Werkstoff ist gegen
fast alle Chemikalien besténdig, biologisch unbedenklich und lebensmittelecht.

Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuflhren, die Uber fachliche Erfahrungen, geeignete Gerate
und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal verfiigen. Diese Einbauvorschrift beinhaltet
den Einbau des Klarbehalters.

Die Behalter sind ausschlieBlich fir den unterirdischen Einbau vorgesehen.
Oberirdische Befiillung ist nicht zuldssig.

Der Tank und seine Einbauten sind unbedingt auf Unversehrtheit hin zu lberpriifen.
Eventuelle Transportschaden miissen bei Warenannahme dem Frachtfiihrer
schriftlich angezeigt werden.

Die Beachtung der Angaben dieser Anleitung ist Bestandteil der
Garantiebedingungen. Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher Garantieanspruch.
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL _
2.3 Verantwortlichkeit

Der Hersteller haftet nicht flir Schaden durch:

Falsche Standortwahl

Einbau- und Verdichtungsfehler

Grund-, Schichten- und Stauwasser

Zweckentfremdung

2.4 Grundlegende SicherheitsmaBnahmen bei Einbau und Installation

Bei samtlichen Arbeiten sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften nach DGUV
V32 mit entsprechender Sicherheitsausriistung zu beachten.

Bei Begehung der Behalter ist eine 2. Person zur Absicherung erforderlich.

Die Anlagen sind bei Arbeiten oder Wartungen immer aulRer Betrieb zu setzen und gegen
unbefugtes Einschalten abzusichern.

Der Behalterdeckel ist, auRer bei Arbeiten im Behalter, verschlossen zu halten, ansonsten

besteht hochste Unfallgefahr.
Der Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuflihren, die tber fachliche Erfahrungen,

geeignete Gerate und Einrichtungen sowie ausreichend geschultes Personal verfiigen. Zur
Vermeidung von Gefahren fiir Beschaftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Montage und Inbetriebnahme bzw. AuRerbetriebnahme muss den landesublichen Normen
entsprechen und gemal der Betriebsanweisung ausgefuhrt werden. Die Arbeiten durfen nur
von qualifizierten Fachkraften ausgefiihrt werden.

Die Inbetriebnahme darf erst dann erfolgen, wenn die Installation vollstandig abgeschlossen
und die Anlage voll betriebsbereit ist.

2.5 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann eine Gefahrdung von Personen, Anlagen, Maschinen
oder der Umwelt zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher
Schadensersatzanspriiche flihren.

2.6 Aligemeine bautechnische Voraussetzungen

Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Abwasserbehalter jederzeit zuganglich und die
Entsorgung des Abwassers jederzeit moglich ist. Der Abstand der Anlage von vorhandenen und geplanten
Wassergewinnungsanlagen muss so gro} sein, dass Beeintrachtigungen verhindert werden. In Wasser-
schutzgebieten sind die jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu beachten. Gegebenenfalls
nachgeschaltete Versickerungsanlagen miuissen betriebsbereit sein. Einbau und Betrieb von
Abwassersammelanlagen erfordern in der Regel eine Genehmigung bzw. eine wasserrechtliche Erlaubnis.
Hierzu wenden Sie sich an die zustandige Behorde.

o Diese Anleitung kann nicht alle Besonderheiten und Einzelheiten der
Installation von Abwassersammelanlagen abdecken.

o Bei Verwendung von Abdeckungen und/oder Schachtverlangerungen,
welche nicht vom Hersteller erworben wurden, aufgefiihrt bzw. definiert
sind, erlischt unter Umstédnden die Garantieleistung, da mdglicherweise die

Konformitéat nicht gegeben ist oder Héhen liberschritten werden etc.
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL —
Fur alle in unseren Katalogen, Einbauanleitungen und sonstigen Dokumentationen enthaltenen MaR- und

Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Das Nutzvolumen der Behalter kann je
nach Ausstattung um bis zu 10 % unter dem Nennvolumen liegen. Irrtimer und Artikelanderungen
einzelner Produkte sind im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

3. Transport und Lagerung
3.1 Transport

Der Transport und das Heben des Kleinklarbehalters sind nur im ungefiiliten Zustand
zulassig!

Beim Transport ist der Behalter z.B. mit Spanngurten gegen Verrutschen zu sichern. Die
Verspannung ist so auszufiihren, dass Beschadigungen am Behalter ausgeschlossen sind.
Verwenden Sie keine Ketten oder Drahtseile!

Transport und Ladung missen stets stolfrei erfolgen!

Schleifen bzw. Schieben des Tanks Uber den Untergrund ist nicht zulassig!

3.2 Lagerung

Sichern Sie das Mannloch gegen das Eindringen von Regenwasser, Schmutz oder Personen
(insbesondere Kindern).

o Die Lagerung erfolgt auf einem ebenen Untergrund ohne spitze Gegenstande.
Einige Teile der Anlage (z.B. Lippendichtungen) sind nur bedingt UV-bestandig.

4. Standortwahl und Standortbedingungen

41 Bodenverhaltnisse

Der Untergrund muss ausreichend tragfahig sein und das umgebende Erdreich sickerfahig. Ein Einbau in
Grundwasser/Schichtenwasser oder zeitweiligem Stauwasser in lehmiger Umgebung muss vermieden
werden, ist aber unter Einhaltung besonderer Einbaumalinahmen mdglich. (z.B. Drainage). Besonderheiten
Siehe Einbau bei Grund und Schichtenwasser: Siehe unten.

4.2 Einbau bei Grund- oder Schichtenwasser bzw. bindigen Boden

Der Einbau der Behalter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig anstehendem Grundwasser,
Schichtenwasser oder Stauwasser ist nur unter Einhaltung der nachfolgend aufgefihrten Bedingungen
moglich und zulassig.

Die hierfir erforderlichen Malinahmen
(z. B. Drainage oder Wasserhaltung) sind
fachgerecht auszufiihren und zZu
kontrollieren (sofern zutreffend). Zum
Zweck der Wasserhaltung ggf. installierte .‘
Entwasserungspumpen sind regelmalig \
auf Funktionsfahigkeit zu Gberprifen. 1

2-8mm

Beim Einbau des Behalters in Bereichen

mit bindigem Boden ist z. B. durch eine il =
Ringdrainage sicherzustellen, dass eine Beispiel anhand eines CL Behiilters
Wannenbildung (Wasseransammlung in

der Bettung) ausgeschlossen ist. Abbildung 1

Schichten- oder Stauwasser miissen die Behalter gegen Auftrieb gesondert gesichert

° Beim Einbau der Behalter in Bereichen mit dauerhaft oder zeitweilig anstehendem Grund-,
werden!
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL B2
o Bei nicht sickerfahigem, bzw. schlecht sickerfahigem Boden (z. Bsp. Lehm Ton, u.a.)

vergroRBert sich die Arbeitsraumbreite auf mind. 800mm und es muss ein Béschungswinkel
von 45°-80° eingehalten werden. Eine Drainage mit Pumpenschacht (wie in Abbildung 1)
wird dringend empfohlen.

In der Regel reicht die Erdiberdeckung der Behalter aus, um deren Aufschwimmen zu verhindern. Die zur
Auftriebssicherung erforderliche Erdiberdeckung wird in der Regel dann erreicht, wenn der Behalter bis
zur Oberkante des Doms mit Erdreich (Dichte > 1800 kg/m?3) bedeckt ist.

4.3 Baugrube

Der Flachenbedarf errechnet sich aus der Gesamtlange und Breite der Behalter plus der Arbeitsraumbreite
(0,5 m) am Grubenboden plus der Aufweitung durch den B&schungswinkel (45°- 80°).Die Tiefe ergibt sich
aus der BehaltergroflRe, der Lage der Anschliisse, der maximal zuldssigen Erdiiberdeckung (= Tabelle 2.)

der Bettungshohe von 0,1 - 0,2 m und der wirksamen Hohe der Abdeckungen (= Tabelle 3.).

Tabelle 2: Erdiiberdeckung *bezogen auf den Behélterscheitel ohne Dom (==> siehe Abbildung 2 auf Seite 5)

Erdiuberdeckung (Hii)*
ohne max. Erd-

Abdeckung Abdeckung PE-Abdeckung ([Teleskopsegment [Teleskopdom iiberdeckung
Clearoline 3700 L | 430 mm 535 mm 615 - 755 mm 880 — 1130 mm 1130 mm
Clearoline 4900 L | 405 mm 510 mm 590 - 730 mm 855 — 1105 mm 1105 mm
Clearoline 6500 L | 405 mm 510 mm 590 - 730 mm 855 - 1105 mm 1105 mm

CL4000 L 430 mm 585 mm 665 — 805 mm 930 — 1180 mm 1180 mm

CL 5300 L 405 mm 560 mm 640 — 750 mm 905 — 1155 mm 1155 mm

CL 7000 L 405 mm 560 mm 640 — 750 mm 905 — 1155 mm 1155 mm

Abbildung 2: EinbaugroRen
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200

Béschungswinkel

500 | Lénge Behlter 3700L/4000L: 2400 /4900L/5300L/6500L/7000L: 2930 | 500
Lénge Baugrubensohle 3700L/4000L: 3400 / 4900L/5300L/6500L/7000L: 3930

Breite Behalter 3700L / 4000L: 1630  Breite Baugrubensohle 3700L /4000L: 2630 = . f ;
Breite Behiter 4900L / 5300L: 1980  Breite Baugrubensohle 4900L /5300L: 2980 B;'Osgh“‘”%f‘gl';kﬂ ;'Id Atk
Breite Behiilter 6500L / 7000L: 1980  Breite Baugrubensohle 6500L /7000L- 2980  (°00) nac

Sowohl beim Erdtank als auch bei den Tankabdeckungen koénnen
produktionsbedingte MaRBtoleranzen auftreten. Bei der méglichen Kombination zweier
Produkte die im oberen Toleranzbereich liegen, kann es erforderlich sein, dass
bauseits Material abgetragen werden muss. Dies kann durch vorsichtiges Anfasen
des Tankdoms oder der jeweiligen Abdeckung geschehen!
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL

4.4

Wirkungsgrad der Abdeckungen Clearo-Line

Tabelle 3: Wirksamkeit der Abdeckungen

1. PE-Abdeckung bis 200Kg
belastbar
95.0050.0070

2. PE-Teleskopsegment bis 1500Kg
belastbar
95.0050.0074

3. PE-Teleskopdom bis 1500Kg
belastbar
95.0050.0072

Wirksame Hohe=H d

max. 50mm

- I

/) 620mm

Clearo_Line_Baureihe

L@ 622 innen-\

H d=105mm

H d max. = 375mm
H d min. =235mm

]
~N
~
o

L 500-750 !

|— 2 622 innen-

H d max. = 750mm
H d min. =500mm

Beschreibung der Abdeckungen

Begehbar
Kindersicherung

Durch stufenlose Hoheneinstellung
kann die wirksame H6éhe zwischen
235 und 375 mm variiert werden.
Eine weitere Verringerung der
wirksamen Hoéhe ist méglich durch
Kulrzen der Segmentteile.

Begehbar
Kindersicherung

Durch stufenlose Hoheneinstellung
kann die wirksame Héhe zwischen
500 und 750 mm variiert werden.
Eine weitere Verringerung der
wirksamen Hoéhe ist méglich durch
Kirzen der Segmentteile.
Eine Erhéhung der wirksamen
Hohe ist nicht moglich, da eine
Uberlappung von 50mm erforderlich
ist.

PKW - befahrbar
Kindersicherung
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL
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4.5

Wirkungsgrad der Abdeckungen CL Baureihe

Tabelle 3: Wirksamkeit der Abdeckungen

1. PE-Abdeckung bis 200Kg
belastbar
95.0050.0070

2. PE-Teleskopsegment bis 1500KG
belastbar
95.0050.0074

3. PE-Teleskopdom bis 1500Kg
belastbar
95.0050.0072

Wirksame Hohe=H d

33mm || 1

3/4

CL_Baureihe

1

=1 'l' ——T— —p@y‘iulq
= Tf / —
70622innenl
H d=155mm

H d max. = 375mm
H d min. =235mm

3

(=]
~
~
o

fi
f
k
N
N

- 500-750

400

‘-ﬂ 622 innen-

H d max. = 750mm
H d min. =500mm

Beschreibung der Abdeckungen

Begehbar
Kindersicherung

Durch stufenlose Hoheneinstellung
kann die wirksame H6he zwischen
235 und 375 mm variiert werden.
Eine weitere Verringerung der
wirksamen Hohe ist méglich durch
Kirzen der Segmentteile.

Begehbar
Kindersicherung

Durch stufenlose Hoheneinstellung
kann die wirksame H6he zwischen
500 und 750 mm variiert werden.
Eine weitere Verringerung der
wirksamen Hohe ist méglich durch
Kirzen der Segmentteile.

Eine Erhéhung der wirksamen Hohe

ist nicht mdglich, da eine
Uberlappung von 50mm erforderlich
ist.

PKW - befahrbar
Kindersicherung
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL —

4.6 Lage zu den Gebauden

Die Behalter diirfen nicht Gberbaut werden und kénnen keine Lasten aus Gebauden bzw. Fundamenten
aufnehmen. Der Abstand zu Gebauden muss mindestens 2 m betragen. Ist die Baugrubensohle tiefer als
die Oberseite des Fundaments, vergrofert sich dieser Abstand auf 4—6 m (mehr dazu: DIN 4123).
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Abbildung 3

7

4.7 Hanglage

Bei Hanglage ist das Gelénde auf Rutschgefahr des Erdreichs zu prufen.

Beim Einbau des Behalters in unmittelbarer Nahe (< 5m) eines Hanges, Erdhlgels oder einer Béschung muss
eine statisch berechnete Stitzmauer zur Aufnahme des Erddrucks errichtet werden.

Die Mauer muss die Behaltermalte um mind. 0,5m in alle Richtungen lberragen und einen Mindestabstand
von 1m zum Behalter haben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei lhrer zustandigen Behorde oder bei
ortlichen Baufirmen.

(DIN 1054, DIN 4084).

4.8 Verkehrsflachen

Die Einbaustelle ist durch geeignete MaRnahmen gegen unbeabsichtigtes Uberfahren zu sichern. Die
Kleinklaranlagen sind ohne weitere technische MalRnahmen zur Lastenaufnahme der Klasse A nach EN 124
(FuRgéanger, Radfahrer) geeignet. Zu héher belasteten Verkehrsflachen, PKW-Befahrbarkeit, halten Sie die
unter 5.8 angegebenen besonderen Einbauvorschriften ein.

4.9 Besondere Einbausituationen
Baumbestande, vorhandene Leitungen, Grundwasserstrome etc. sind so zu berlicksichtigen, dass
Beeintrachtigungen und Gefahrdungen ausgeschlossen sind.

5. Verfullmaterial

5.1  Fur den Grubenbereich um den Tank

Das Verfiillmaterial muss als scherfest, gut verdichtbar, wasser- und luftdurchlassig sowie als
frostsicher charakterisiert sein und darf keine spitzen Bestandteile enthalten. Diese
Anforderungen erflllen z. B. Rundkornkies oder Kiesgemische mit weitgestuften Kérnungen
ohne Bruchanteile, mit einer Kérnung von 2mm — 16mm. (Fragen Sie bei Ihrem Baustoff-
Fachhandler). Die Verwendung von Bodenaushub oder als ,Flllsand” bezeichneter Materialien
erfillen die oben genannten Bedingungen in vielen Fallen nicht und sind nicht zulassig!
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Einbauanleitung Abwasser-Erdtank Baureihe Clearo-Line + CL N28s5
6. Ausfiihrung und zeitlicher Ablauf des Einbaus
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Abbildung 4: Ausfiihrung des Einbaus am Beispiel eines Clearo-Line 3700 L Erdtanks mit
Tankabdeckung Basic

Arbeitsgangen pro Lage verdichtet! Maschinelles Verdichten ist nicht zulassig!

o Es werden Lagen von 100 mm eingebracht und mit Handstampfer (15 kg) in drei
Das Einschlammen des Verfilllmaterials wird grundsétzlich untersagt!

6.1. Vorbereitung des Einbauens als begehbare Version

Der Behalter und seine Einbauten sind auf Unversehrtheit zu prifen und die Lage von Zu- und Ablauf zu
messen. Zur Vorbereitung des Einsetzens des Behalters in die Baugrube wird in der Grubensohle die Bettung
(Starke 0,2 m) aus Verfillmaterial hergestellt.

Einzelne Lagen von 0,1 m Hohe werden eingebracht und stark verdichtet (Plattenrttler oder 3 Arbeitsgange
mit Handstampfer 15 kg je Lage). Die Flache muss exakt waagerecht plan sein

6.2. Einsetzen des Behalters

Das Einsetzen des Behalters in die Grube und das Aufsetzen auf die Bettung missen stol3 frei erfolgen.
Die Tanks verfugen uber 2 Anhdngedsen im Dombereich. Verwenden Sie nur zugelassene und einwandfreie
Lastaufnahmemittel!

Die Tanks dirfen nur im leeren Zustand gehoben werden!
Zur Fixierung des Behalters wird dieser zur Halfte mit Wasser gefillt.

6.3. Verfullung und Verdichtung des unteren Grubenteils
Das Verfillmaterial wird in Lagen zu 0,1 m in einer Breite von mindestens 0,3 m um den Behalter in die Grube
eingebracht und mit einem Handstampfer 15 kg (kein Maschineneinsatz) durch einen Arbeitsgang pro Lage
verdichtet.
Die restliche Flache pro Lage kann mit Aushub (nicht bindig, lehm-, tonhaltig) verfillt werden und muss
genau so verdichtet werden wie das Verfullmaterial.
Einschlammen / Einschwemmen des Verfiillmaterials ist nicht zuldssig.
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6.4 Verlegen der Zu- und Ablaufleitungen

Nach Verfiillung / Verdichtung des unteren Grubenteils werden Zulaufleitung mit Gefélle (ca. 1 -2 %) zum
Behalter, Ablaufleitung mit Gefélle (ca.1%) vom Behélter sowie das Kabelleerrohr / Leerrohr / Bellftung
(insofern bendtigt) verlegt.

6.5 Entliftung
Es ist eine ausreichende Entliftung des Behalters vorzusehen. Diese kann erfolgen durch:

- Dachentliiftung bzw. zusatzliche Rohrverbindungen ins Freie (z.B. abgehend vom Zu- oder
Ablaufrohr). Versickerungsanlagen missen Uber Entliftungen verfligen bzw. bei Einleitstellen in ein
Oberflachengewasser die Entliiftung des Behalters méglich sein.

- Offnungen und / oder Bellftungsrohre in der Schachtabdeckung (eventuellen
Schmutzeintrag / Schallschutz / Geruchsemission beachten).

6.6 Verfullung und Verdichtung des oberen Grubenteils

Vor Verflllung / Verdichtung wird die Schachtabdeckung aufgesetzt und ausgerichtet. Die

Abdeckung ist gegen unbefugtes Offnen abzusichern.

Die Verfullung / Verdichtung bis ca. 0,2 m unter Gelandeoberkante erfolgt wie beim unteren Grubenteil, dabei
ist zu beachten, dass die Anschlisse spannungsfrei und festsitzen. Die Restverfullung kann durch
Mutterboden oder Aushub (nicht bindig, lehm-, tonhaltig) erfolgen.

6.7 Priifung der Wasserdichtheit nach dem Einbau

AuRenwande und Sohlen der Tanks sowie Rohranschliisse missen dicht sein. Zur Prifung ist der Behalter
nach dem Einbau vollstandig mit Wasser zu fillen. Ein Wasserverlust ist nicht zuldssig.

o Zur Priifung der Wasserdichtheit sind nur zugelassene Unternehmen befahigt.

7. Einbau als befahrbare Version

Es ist bauseits sicherzustellen, dass die Behalter keinen hohere
Lasten ausgesetzt werden!

Die Nutzung der Behadlter ist nur zuldssig auf iiberfahrbaren Bereichen, auf denen
PKW-Verkehr mit niedriger Geschwindigkeit stattfindet!

71 Verfahren Sie wie in den Punkten (6.1) — (6.5) unter 6

7.2 Der Teleskopdom wird aufgesetzt und ausgerichtet. Es durfen nur Teleskopdome des
Herstellers mit Abdeckung, belastbar bis 15kN (siehe Pragung im Deckel) verwendet werden.

7.3 Der Teleskopdom wird auf die gewlinschte Hohe geschoben und provisorisch von Innen fixiert.
7.4 Der Erdtank wird dann bis zur Unterkante der Anschliisse mit Wasser gefiilit.

7.5 Die weitere Verfiillung/Verdichtung um und tiber dem Tank sowie bis zum unteren Ring des
Teleskopdoms erfolgt, wie beim unteren Grubenteil. Dabei ist zu beachten, dass die Anschlisse
spannungsfrei und festsitzen!

7.6 Seitlich um den Teleskopdom wird eine mindestens 300 mm hohe Schottertragschicht (muss aus
Kalksandstein 2/45 oder gleichwertigem Material bestehen)
eingebracht und ebenfalls in Lagen zu 100 mm mit einem Handstampfer 15 kg (kein
Maschineneinsatz!) durch drei Arbeitsgange pro Lage verdichtet. Die Flache der Schottertragschicht
ist so vorzusehen, dass sie der Grolie der Baugrubensohle entspricht. Die provisorische Fixierung ist
zu entfernen, wenn der Teleskopdom durch die verdichtete Verflllung fixiert ist!
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7.7 Erganzend zur Schottertragschicht wird unterhalb des Rahmens des Teleskopdoms eine ca. 150

mm hohe Unterfiitterung aus Trockenmortel (Fertigmischung aus dem Baumarkt) aufgebracht. Diese
Schicht muss umlaufend min. 200 mm breit sein und ist direkt am Teleskopdom auszufiihren.

Entkopplung *1 Abbildung 5
7.8  Uber der Schottertragschicht wird eine ca. 100 mm hohe Schicht aus Verfiillmaterial aufgebracht.

7.9 Die Restverfiillung kann durch Pflastern, Mutterboden oder Aushub erfolgen

(nicht bindig, lehm- oder tonhaltig). Empfohlen wird das Anbringen von Rasengittern bei befahrenen
Flachen.

7.10 Der Behilter muss beim Aufbringen von Pflastersteinen bis Anfang Domschacht mit Wasser
befiillt sein. Der Zu-, Ablauf und das Versorgungsrohr / Leerrohr sind hierfiir bis zum
Abschluss der BaumaBnahmen zu verschlieBen.

Fur das Aufbringen von Pflastersteinen, diirfen zur Verdichtung nur handelsiibliche
Flachenriittler bis max. 60kg verwendet werden!

o GroRere, oder als Hopser bezeichnete Geréte sind nicht zulassig!

Beim Einbau einer befahrbaren Variante ist immer auf die Entkopplung *1 des
Schachtaufsatzes vom Tank zu achten! Fahrzeuglasten diirfen unter keinen Umstianden
direkt auf den Behalter iibertragen werden! Die Elemente der Schachtverlangerung
durfen nicht miteinander verschraubt werden!

In ==> Abbildung 5: Bauseitige Herstellung eines befahrbaren Uberbaus mit Telekospdom

150 mm Trockenmaortel

1 100 mm Restverfillung/Rasengitter
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o Die Erdiiberdeckung (bezogen auf die Tankschulter) muss mindestens 700 mm

betragen! Die seitliche Bettung wird mit Rundkornkies 2/16 ausgefiihrt. Es werden
Lagen von 100 mm eingebracht und mit Handstampfer (15 kg) in drei Arbeitsgangen
pro Lage verdichtet! Maschinelles Verdichten ist nicht zulassig!

Entkopplung *1 — die provisorische Fixierung ist zu I6sen und darauf zu achten, dass der untere
Domteil vom Oberen getrennt ist.
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