
Ausschreibungstexte  
Nautilus Erdtanks Eco-Line 3300L und 5000L      

        

Nautilus Wassersysteme GmbH & Co. KG * Heinrich-Hertz-Straße 28 07552 Gera *                                             * Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt.* Seite 1 von 3 

Tel. +49 (0) 365/43531491* Fax +49 (0) 365/43531228 * info@nautilus.de * www.nautilus.de *                      * Technische Änderungen und Rechte vorbehalten 

 

PE-Erdtank Eco-Line 3.300 L ohne 
Ausstattung 

Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie! 
Keine Anschlüsse:  
Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen 
 
Abmessungen: 
B 1400 x L 2460 x H 1800 mm 

   

 _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

PE-Erdtank Eco-Line 3.300 L Basis 
 

   

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie! 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 665 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
 
Abmessungen: 
B 1400 x L 2460 x H 1800 mm 

   

 _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

PE-Erdtank Eco-Line 3.300 L Garten 
 

   

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie! 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 665 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
 
Komponenten:  
Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE 
(Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE 
sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², 
vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik 
 
Abmessungen: 
B 1400 x L 2460 x H 1800 mm 

   

 
 
 

_ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

PE-Erdtank Eco-Line 3.300 L Haus WSP 
 

   

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie! 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 668 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 580 mm 
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Komponenten:  
Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) mit 
Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm) mit integrierter 
Rückstauklappe, Kleintierschutz und Skimmereffekt, für 
Dachflächen bis 300 m², 
vormontierter Siphon, vormontierter Zulaufberuhiger 
 
Abmessungen: 
B 1400 x L 2460 x H 1800 mm 
  
 
 
                    

_ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L ohne 
Ausstattung  

Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie 
Keine Anschlüsse:  
Ohne Bohrungen, ohne Lippendichtungen, mit Planstellen 
 
Abmessungen: 
B 1710 x L 2458 x H 2280 mm 

   

 _ _ _ € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L Basis 
 

   

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 845 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
 
Abmessungen: 
B 1710 x L 2458 x H 2280 mm 

   

 
 
 

_ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  €  _ _ _ _ _ _ 

PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L Garten 
 

Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 845 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
 
Komponenten:  
Vormontierter Korbfilter mit Schmutzfangkorb aus PE 
(Maschenweite 1 mm) inkl. Gehäuse aus PE 
sowie Entnahmevorrichtung, für Dachflächen bis 213 m², 
vormontierter Siphon inkl. Tierschutz mit Skimmertechnik 
 
Abmessungen: 
B 1710 x L 2458 x H 2280 mm 

   

 
 

_ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

 
€ _ _ _ _ _ _ _  
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PE-Erdtank Eco-Line 5.000 L Haus WSP 
 

Stück Einzelpreis Gesamtpreis 

Monolithischer Erdtank aus schwarzem, schlag– und 
stoßfestem Polyethylen. Keine Schweißnähte, massive 
Verstärkungsrippen, 4 Tragegriffe, extra langer angeformter 
Domschacht mit großer Einstiegsöffnung 620 mm, für die 
frostsichere Lagerung, begehbar 
25 Jahre Materialgarantie! 
 
Anschlüsse: Mitte Anschluss bis Oberkante Dom 
Zulauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
Überlauf/Frontseite/Lippendichtung DN 100: 860 mm 
Versorgung/Frontseite Dom/Lippendichtung DN 100: 745 mm 
 
Komponenten:  
Vormontierter selbstreinigender Wechselsprungfilter (WSP) mit 
Edelstahlspaltsieb (Spaltweite 0,8 mm) mit integrierter 
Rückstauklappe, Kleintierschutz und Skimmereffekt, für 
Dachflächen bis 300 m², 
vormontierter Siphon, vormontierter Zulaufberuhiger 
 
Abmessungen: 
B 1710 x L 2458 x H 2280 mm 

   

 
 
 
 
 

_ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

 
€ _ _ _ _ _ _ _  

 

PE-Abdeckung - TÜV-geprüft 
 

   

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit 
Feststellschrauben, begehbar bis 200 kg 
Höhe 100 mm, TÜV geprüft 
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des 
Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. 
 
Material: Kunststoff 

   

 _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

 
Teleskopsegment - TÜV-geprüft 
 

   

Kindersichere rutschfeste Sicherheits-Tankabdeckung mit 
Feststellschrauben, befahrbar bis 1500 kg 
Stufenlos höhenverstellbar von 235 - 375mm, TÜV-geprüft 
Mit Aufnahmering, Schmutz kann dadurch beim Abnehmen des 
Deckels nicht in den Tank fallen. Be- und Entlüftungsfunktion. 
 
Material: Kunststoff 

   

 _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  € _ _ _ _ _ _ _  

 
 


